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Italiano

ADESIVI RESINE
VERNICI

Russo

PARQUET 290

ADESIVO UNIVERSALE IN DISPERSIONE
ACQUOSA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo universale in dispersione acquosa per
l'incollaggio di pavimenti in legno non
verniciati, parquet lamellare, lamparquet su
sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi
assorbenti.

MODO D’'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare sempre I'umidita del sottofondo e
del legno con appositi strumenti. La
misurazione di umidita del sottofondo va fatta
in profondita (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale
di carburo in modo da escludere la possibile
presenza di sostanze fortemente igroscopiche
(quali pomice, vermiculite), le quali possono
cedere umidita in esse contenuta con
conseguente rigonfiamento del pavimento.
Non posare su massetti non protetti da
possibili rimonte di umidita (interporre
sempre una adeguata guaina di tenuta al
vapore). | sottofondi cementizi magri o
spolveranti dovranno essere consolidati con i
nostro VINACOLL 201, il quale favorisce una
perfetta adesione del collante (vedi scheda
tecnica). Non posare in locali che non siano
muniti di serramenti o chiusure. Non posare se
le pareti e i soffitti del locale non sono ben
asciutti.

PARQUET 290

YHVBEPCAJTbHbI BOAHOAVNCMEPCUOHHbIN
KNEN ONA OEPEBAHHbBIX MOKPLITUI

Knen yHnBepcanbHbii BOAHOAMCNEPCUOHHDIV
ANA NPUKNenBaHWA HeNaKMPOBaHHbIX
AepeBAHHbIX MOJOB, NIIACTMHYATOro NapKeTa,
NaMMHATHOro NMapKeTa Ha LieMeHTHble U
Aapyrue abcopbupyoLme OCHOBaHMA.

CMocob NPUMEHEHWA:

NnoarotoBkA OCHOBAHWA

Heob6xopnmo Bcerga npoBepATb BAaKHOCTb
OCHOBaHWA 1 fpeBeCUHbI C MOMOLLbIO
cneymanbHbIX MHCTPYMEHTOB.

N3mepeHune cogepkaHnA Bnarn B OCHOBaHUM
NPOU3BOANTCA FTMrPOMETPOM NyTeM BBeAeHNA
Ha rny6uny (oK. 2-3 cm) amnynbl ¢ Kapbrgom,
4TOObI MCKNIOYUTD HaNIuME TMrPOCKOMUYECKNX
npumecen (nemsa, BEPMUKYINUT), KOTOpPbIe
MOTYT BblAeNATb BNary ¢ noc/iefyowmm
B3yTUEM

nona. He ncnonb3oBaTb Ha CTAXKaXx, He
3aLMLLEHHbIX OT BO3MOXHOIO NPOHWKHOBEHNA
Bnaru (Bcerga BCTaBAATb COOTBETCTBYIOLLYIO
napoHenpoHMLIaeMyto MPOKIagKy).
HepocTtaTouHO NpOYHble AW NblIbHbIE
LleMeHTHble OCHOBaHMA HeOOXOAMMO YKpenuTb
Hawwum VINACOLL 201, koTopbin cnoco6CTBYOT
XopoLuen CLennAeMocTy Knea (Cm.
TeXHMYyecKoe onmcaHue).

He ncnonb3oBatb B nomelleHuAX, He
CHabXeHHbIX 3amKamu unu 3anopamu. He
MCMonb30BaTb B MOMELLEHNAX C HEJOCTaTOUYHO
NPOCYLIEHHbIEMW CTEHAMM U MOTONKaMM.

APPLICAZIONE

MPUMEHEHUE
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Ambientare il prodotto prima dell’uso.
Stendere il collante sul sottofondo con
apposita spatola a dentatura larga n°5
lavorandolo in modo da incorporare
I'eventuale polverosita residua. L'applicazione
del collante va eseguita in

piccole zone onde evitare la formazione della
pellicola superficiale prima della posa del
legno. Prima dell'incollaggio verificare sempre
I'umidita del massetto che dovra essere <2%
(non usare PARQUET 290 su massetti ad
essiccazione rapida o anidrite). Temperatura
ambiente da 15 a 25°C, umidita relativa non
superiore al 75%. Usare sempre adeguati
sistemi di protezione individuale. Consultare
sempre la scheda tecnica e di sicurezza del
prodotto.

NOTE

Non usare PARQUET 290 per la posa di parquet
prefiniti. Per la posa di lamparquet o listoncini
evitare l'incollaggio sui fianchi. Non usare
PARQUET 290 su massetti ad essiccazione
rapida o anidrite (usare il collante
bicomponente PARQUET 0160ECO, previo
trattamento con PRIMER PU).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Aspetto: Pastoso

Viscosita :
75000 - 105000 (Brookfield )

ADESIVI RESINE
VERNICI

MNepen ncnonb3oBaHMeM JaTb HarpPeTbCA NPOAYKTY A0
TemnepaTtypbl OKpy»KatoLen cpeabl. Knen HaHoCcUTCA Ha
OCHOBOBaHMe WnaTeNem C WNpoKnmMmM 3ybuamm N2 5,
CTapasCb NPY 3TOM 3aXBaTUTb BO3MOMHbl€ OCTaTKK
nbinu. HaHeceHune Knes HeO6XOANMO NPOU3BOAUTD
HeboNbLINMK yYacTKamu, YTOObI UCKNIOUYNTD
obpa3oBaHue NNIeHKN Nepes YKNagKon fepeBaHHON
nosepxHocTu. MNepen cknenBaHMeM BCceraa npoBepaTb
BNA>KHOCTb CTAXKKM, KOTOPasA AO/MKHa ObITb <2% (He
ncnonb3osatb PARQUET 290 Ha cTaKKax ¢ 6bICcTpoi
CKOPOCTbIO BbICbIXaHWA AW aHrnapuTom). Temnepatypa
OKpYyXatoLen cpefbl JonmxHa 6biTb 0T 15 go 25°C,
OTHOCUTENbHAA BNaXHOCTb He JO/MKHa npeBblwaTth 75%.
Bcerpa ncnonb3oBaTtb COOTBETCTBYIOLME CPEACTBA
nHAMBUAYanbHOM 3awwmTbl. Bcerga cnegosatb
YKa3aHUAM B TEXHNYECKOM OMUCAHNU U TEXHUKE
6e30MacHOCTN.

NPUMEYAHUE

He ncnonbsosatb PARQUET 290 anAa rotoBoro
obpaboTaHHOro napketa. [Mpu yknagke
NAMUHATHOro NapKeTa UIm NUCTOB He
HaHOCUTb KNen Ha KpOMKK. He ncnonb3osatb
PARQUET 290 Ha cTaxKax C 6bicTpou
CKOPOCTbIO BbICbIXaHWA UAN aHTUZPUTOM
(ucnonb3oBaTb ABYXKOMMOHEHTHbIN Kien
PARQUET 0160 ECO, npegBaputenbHo
obpaboTaB

nosepxHoctb PRIMER PU).

CMELUMOUNYECKNE XAPAKTEPUCTUKIN

BHewHUM BuA: nactoobpasHbliin

BaskocTb:
75000 - 105000 (no bpykdunay)
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Secco (%): 60-70

Resa (g/mA2): 800 - 1000 max
Tempo di lavorabilita (minuti): 15 - 20
Temperatura d'uso (°C): +15 - +25
Pedonabilita (giorni):

3 -4 (in base alla temperatura ambiente)

Levigatura (giorni):
15 - 20 (in base alla temperatura ambiente)

Applicazione/Attrezzi:
spatola a denti larghin°5
Pulizia attrezzi:

Acqua, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 6

temperatura compresa fra +5°C e +25°C
Informazioni sullo smaltimento

Smaltire in conformita alle vigenti disposizioni

locali e nazionali

Confezioni:
Secchida 25 kg

Limitazioni d'uso:
Non applicare in ambienti umidi

Teme il gelo
Non usare con parquet prefiniti
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Cyxou octaTok (%): 60 -70
Pacxop (r/m2): 800 - makc. 1000
Bpema paboTtocnocobHocTn (MUHYTHI): 15 - 20

TemnepaTypa npumeHenusa (°C): +15 - +25

MpurogHoOCTb ANA SKCNNyaTauumn/xoxaeHusa
(aHn): 3 - 4 (B 3aBMCUMOCTHM OT TeMnepaTypbl
oKpy»KatoLLel cpeabl)

MNMonuposaHue (gHw):
15 - 20 (B 3aBMCMMOCTHM OT TemnepaTypbl
OKpYy»KatoLLen cpefbl)

HaHeceHve /MHCTpYMeHTbI:
WwnaTenb C WUPOKUMK 3ybuamm N2 5

Yncrka nHCTpymeHTa:
Bogon, korga npoaykT eLe cBexmm

XpaHeHune (mecaubl): 6
npu TemnepaTtype mexay +5°C n +25°C

NHpopmauma o6 ytunmsaymm

YTunnsauua gonkHa npov3BoanTbCA B
COOTBETCTBUM C AEVCTBYIOLMMM NOKaNbHbIMU
1N HaUNOHaNbHbIMM HOPMaTVBaMu

YnakoBKa
Pacdacoska no 25 kr

Orpaqueva Mo NCnoJib30BaHUIO:

He ncnonb3oBatb B CbipbIX MOMELLEHUAX.
He ponyckatb 3amep3aHuA.

He ncnonb3oBatb AnA rotoBoro
06paboTaHHOro napkeTa.
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Non incollare i fianchi delle tavolette

Usare sempre adeguati sistemi di protezione
individuale

Ambientare il prodotto a 20°C prima
dell’applicazione

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le
informazioni della presente scheda sono fornite al
meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-
scientifiche; tuttavia non si puo assumere alcuna
responsabilita per i risultati ottenuti con il loro impiego
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre
I'effettiva idoneita del prodotto al caso specifico. La
presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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He HaHOCUTb Knewr Ha KPOMKM JINCTOB.
Bcerpa ncnonb3oBaTtb COOTBETCTBYIOLME
CpeacTBa UHAMBUAYaANbHOM 3aLWNTDI.
Mepen ncnonb3oBaHMeM AaTb HarpeTbCA
npoaykty go 20°C.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. rapaHTupyer, uto
nHpopmauma, npeacTaBneHHasa B JaHHOM
TEXHMYECKOM ONUCaHUK, ABNAETCA
pe3ynbTaTom 60raToro onbiTa U COOTBETCTBYET
nocnegHM JOCTUXKEHUAM HayKUN U TEXHUKU; HO
BCE »Ke He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a
BO3MOXHble

nocnefcTBMA NPUMEHEHUA NPOoAYKTa, T.K.
yCNoBMA NPUMEHEHUA HaXOAATCA BHe ero
KOHTponA. PekomeHayeTcA Bcerga npoBepATb
NPUrogHOCTb NPOAYKTa B KaXKAOM OTAE/IbHOM
cnyyae. Hactoswee TexHMYeckoe onucaHme
aHHYNMpPYeT 1 3ameLlaeT Kaxaoe npegblayLuee.
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