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КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛЬНЫХ
Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, однослойного нанесения, для покрытий из резины, 
резиновой крошки, беговых покрытий, синтетических газонов, из ПВХ и винила. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 - Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый
 - Повышенная адгезионная способность
 - Высокая прочность и эластичность
 - Для внутреннего и наружного применения
 - Рекомендуется для впитывающих и невпитывающих оснований

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 - Впитывающие основания 
 - Традиционные цементные стяжки 
 - Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
 - Асфальт, выдержанный не менее 30 суток
 - Невпитывающие основания (мрамор, керамика и т.п.)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
 - На битуминированных поверхностях, где возможно выпотевание масел
 - На свежий асфальт
 - Для нанесения на тонкие основания, на которых могут быть видны полосы клея 
 - На стяжки, не имеющие нормальной пароизоляции
 - На изогнутые или ступенчатые поверхности, если они не обеспечивают идеальное прилегание 

покрытия к основанию до полного схватывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):
Внешний вид: Вязкая жидкость 
Соотношение компонентов (А: B): 9 : 1
Вязкость по Брукфильду при 20 °C 
(мПа*с): 70 000–90 000 Комп. A	 4 000–9 000 Комп. B

Вязкость по Брукфильду при 20 °C, 
катализированный продукт (мПа*с): 55 000–75 000 

Расход: (г/м2):
Шпатель № 2
Шпатель № 3
Шпатель № 4

 
300–350
400–450
500–600

Обрабатываемость (минут): 60–90
Окончательное затвердевание 
(часов): 12–18

Температура нанесения (°C): от +10 °C до +30 °C
Нанесение / инструменты: Шпатель
Очистка инструмента: Растворитель SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта: Растворитель SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.):  
при температуре выше +5 °C 18

Информация об утилизации: Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными 
нормами

Упаковка: 10 кг всего (A+B)

Рекомендации по применению:

Не допускается использование во влажных помещениях
Не допускается нанесение на стяжки без пароизоляции
Проветрить помещение после нанесения
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты
Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть 
прочным, сухим, свободным от отслоений, и отвечать требованиям DIN 18356. 
Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции. Обязательно 
проверить влажность основания инструментальным методом. Измерение влажности проводят на 
глубине (ок. 2–3 см) карбидным гигрометром. Тощие и пыльные цементные основания упрочняют 
нашими грунтами типа PA400, PA35 или WB PU. (см. инструкции)
Не наносить в помещениях без ограждающих стен, окон или дверей. Не наносить, если стены и 
потолки в помещении недостаточно просохли.

НАНЕСЕНИЕ: 
Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Компонент 
PELPREN PL6-G (B) выливают в емкость с компонентом PELPREN PL6-G (A) и тщательно 
перемешивают электрической мешалкой до достижения однородной массы.
Клей наносят на основание подходящим зубчатым шпателем и укладывают покрытие, равномерно 
прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей. Перед нанесением всегда проверять 
влажность стяжки, которая должна быть ниже 2 % (для ангидритных стяжек (на основе сульфата 
кальция) — ниже 0,5 %). Температура окружающей среды должна быть в пределах от 10 до 30 °C, 
относительная влажность не должна превышать 75 %. 
Покрытия распаковывают и выдерживают в помещении для прогрева до окружающей температуры 
и устранения деформаций, возникших при хранении.
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания 
инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

	 Компонент A	 Компонент B

	 	


