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Т е х н и ч е с к и й п а с п о р т V I N A C O L L 5 0 0 0

Х а р а к т е р и с т и к и : • универсальное применение
• чрезвычайно длительное открытое время
• высокая начальная сила сцепления
• очень высокая адгезионная прочность
• для влажного, чувствительного к давлению, контактного склеивания
• подходит для впитывающих и невпитывающих оснований
• легко наносится
• не содержит растворителей

• возможна термическая реактивация
• хорошая стойкость к пластификаторам
• подходит для использования с креслами на колесиках
• подходит для использования с системами теплого пола

Клей для: • ПВХ напольные покрытия в рулонах
• Ковровые покрытия (CV)
• ПВХ покрытия с подложкой из пены, минерального волокна или полиэфирного волокна
• изоляционные маты и амортизирующие спортивные настенные покрытия

на впитывающих или невпитывающих основаниях/стенах

Технические данные: Основа: кополимерная дисперсия, бежевый,
примерно 1,28 г/см³, средняя вязкость,
вода, шпатель, в зависимости от типа
покрытия пола примерно 220 - 270 г/м²,
не ниже 15 °C, 10 - 90 мин. в
зависимости от метода склеивания,
примерно 60 мин., примерно 24 ч,
примерно 15 месяцев, ведро должно
быть плотно закрыто при нормальной
температуре, да, нет, нет

Цвет:
Плотность:
Консистенция:
Разбавитель/Очиститель:
Способ нанесения:

Расход:
Температура обработки:
Время выдержки:
Время склеивания при чувствительности к давлению:
Время отверждения:
Срок хранения для наилучшего применения:
Условия хранения:
Чувствительность к морозу:
Воспламеняемость:

Лист безопасности: доступно по запросу

Указанные выше данные получены в лаборатории. Из-за большого разнообразия применений эти данные следует считать
лишь стандартными значениями.
* Немецкие регламентирующие нормы по опасным материалам
** Немецкие технические правила по опасным материалам

Подпол: Он должен обладать хорошей прочностью на сжатие и на растяжение. Также он должен быть постоянно
сухим, трещиновато и без пыли и без каких-либо посторонних примесей, которые повлияют на сцепление.

Дефектные основания пола должны быть обработаны принятием соответствующих мер, например
шлифовкой, грунтованием, нанесением самовыравнивающейся смеси. В случае любого расхождения
подрядчик по полу должен обязательно письменно уведомить клиента о своих замечаниях.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. 1

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Италия
Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it
recoll@recoll.it

- E-mail:

PIVA 03412200242

http://www.recoll.it/
mailto:recoll@recoll.it
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Для получения впитывающей, даже подложки, пригодной для использования кресел с Castor,
нанесите цементоподобную выравнивающую смесь толщиной не менее 2 мм.

Инструкция по применению: Хорошо перемешайте перед использованием!

Клей наносится равномерно на основание шпателем, избегайте луж. Тип шпателя зависит от типа и
состояния основания и типа основы напольного покрытия: шпатель A1/A2 для гладких покрытий
CV-/PVC, шпатель для структурированных оснований под покрытие — увеличить. Равномерно
распределите клей по участку основания, который можно покрыть до того момента, как клей станет
восприимчивым и обеспечит хорошую передачу. Шпатели следует своевременно заменять для
гарантии нужного количества клея.

Влажное крепление/крепление с одной стороны: время выдержки для впитывающих оснований
около 10–15 мин (до образования пленки), затем уложите напольное покрытие в относительно
влажный клей, вотрите и прокатайте его шнуровым (суставовым) валиком.

Клеевая фиксация с чувствительностью к давлению: для монтажа на не впитывающих основаниях время
выдержки должно составлять примерно 30–60 мин в зависимости от температуры в помещении.
Немедленно пройдите по поверхности и прокатайте шнуровым валиком, особенно вдоль швов.

Контактная фиксация (крепление обоев, крепление на потолках, защитные маты на стенах в спортивных
залах): Нанесите клей на основание и на подложку напольного покрытия; время выдержки такое же, как
для клея, чувствительного к давлению. Уложите напольное покрытие в течение времени контактной
фиксации примерно 90 мин и хорошо пригладьте. Коррекции невозможны!

Этот тип клея можно термически повторно активировать в последующие дни после установки.
Осторожно нагрейте напольное покрытие и основание до примерно 70–80 °C с помощью сварочного
оборудования и повторно выполните контактную фиксацию, как описано выше. Система прокатки
клея: нанесённый клей зубчатым шпателем следует немедленно прокатать технологическим
валиком, что сокращает время схватывания и уменьшает вмятины от раннего использования.

Примечание: П coverings должны акклиматизироваться в помещении в горизонтальном положении перед
установкой, чтобы избежать перекрытия за счет расширения. Обратите внимание на технические
данные, указанные производителем напольного покрытия. Температура основания, пола и клея не
должна опускаться ниже 15 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 75 %
(рекомендуется не более 65 %). Свежие пролитые клеи следует немедленно смывать водой.
Соединения швов сваривать позже чем через 24 ч после установки.

Соблюдайте соответствующие нормы и правила отрасли. За пределами Германии применяйте
действующие национальные регулирования, которые должен знать пользователь. Для монтажа
текстильных напольных покрытий рекомендуется клей с очень низкими выбросами. Обратите
внимание на технические характеристики вспомогательных материалов!

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. 2

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Италия
Тел. 0424 471189 - Факс 0424 471196 - www.recoll.it
recoll@recoll.it

- Эл. почта:

PIVA 03412200242
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Упаковка : 25 кг (40 ведер/поддон) или 10 кг (100 ведер/поддон) упаковочная масса нетто

Особая примечание: Информация, содержащаяся в этой информационной продукции, основана на опыте, полученном в ходе
лабораторной и практической работы. Великая универсальность материалов, множество различных
способов обработки и хранения, а также местные условия, выходящие за пределы нашего контроля,
делают невозможным гарантировать результаты обработки. Поэтому рекомендуется клиентам найти
оптимальный вариант для их конкретного случая применения с помощью соответствующих самих
проведённых тестов. Общие условия нашей компании применяются.

Эта техническая информация отменяет все другие технические листы и сведения о продукте,
опубликованные ранее.
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