
 

Колеруется 

Матовое / Полуматовое 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  СЕРИЯ 
Техническая Характеристика 

 
 

Масло с твердым воском 
арт. 391 

Для отделки всех впитывающих поверхностей, 

таких как дерево, фанера, деревянные панели, 

плиты OSB, терракотовая плитка, кирпич. 

 
Предназначено только для использования внутри помещений. 

 
Создает износоустойчивую и водоотталкивающую плёнку 

на поверхности. Укрепляет поверхность деревянных полов, 

столешниц и слэбов. 

 

Бесцветное 
 

 

 

Расход 

по неокрашенной древесине 

Первый слой: от 30 до 40 г/м² 

Второй слой: от 15 до 20 г/м². 
в зависимости от впитывающей 

способности. 

 
При ремонте старых промасленных 

поверхностей обычно достаточно 

одного слоя с расходом 30 г/м². 

 
0,125 л на 2 м² в один слой; 

0,125 л на 1,5 м² в два слоя; 

 
1 л на 16 м² в один слой; 

1 л на 12 м² в два слоя; 

 
2,5 л на 40 м² в один слой; 

2,5 л на 30 м² в два слоя; 

 
10 л на 160 м² в один слой; 

10 л на 120 м² в два слоя. 

Свойства 

• Создает на поверхности твердую плёнку, 

визуально похожую на матовый/полуматовый лак, 

стойкую к образованию пятен от кофе, чая, 

красного вина и пищевых продуктов. 

 

• Совместимо с другими покрытиями, хорошо подходит для 

использования в качестве финишного слоя для всех типов 

промасленных поверхностей. 

 

• Поверхность, обработанная данным маслом, 

может быть покрыта натуральными масляными составами. 

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована 

абразивным материалом зерном Р180, а масло должно быть 

нанесено тонким слоем. 

 

• Колеруется пигментными пастами LUNA 

по системам NCS, RAL и LUNA COLOR. 

 
 
 

Полный состав 

Тунговое и касторовое масла, эфир натуральной смолы, 

алкидная смола, карнаубский воск, каолин, набухающая 

глина, тальк, терпентин, изопарафин, микровоск, 

сушащее вещество. 

 
Максимальное содержание ЛОС составляет 440 г / л. 
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Подготовка поверхности 

 
 

A. Впитывающая, чистая поверхность. 

Древесина должна быть прочной, 

очищенной от пыли и грязи. Для достиже- 

ния высокого качества поверхности и 

увеличения равномерности впитывания 

масла, произведите шлифовку абразивным 

материалом зернистостью P140-P150. 

 
 

Б. Обновление поверхности, ранее 

окрашенной натуральным маслом LUNA. 

Удалите пыль и грязь. Для обновления 

достаточно нанесения одного слоя 

Масла с твердым воском LUNA арт. 391. 

 
 

В. Обновление поверхности, ранее 

окрашенной синтетическим маслом 

или лаком. 

Произведите шлифовку абразивным 

материалом зернистостью P140-P150. 

Нанесите масло. 

Повреждения, дорожки хождения 

и другие проблемные зоны должны быть 

отшлифованы абразивным материалом 

зернистостью Р220 и покрыты тонким 

слоем Масла с твердым воском арт. 391. 

Наносите масло очень экономно и 

сглаживайте промасленные области так, 

чтобы получить максимально плавный 

переход. 

 

 

Общая информация о нанесении 

Благодаря процессу полимеризации масел и 

восков в процессе хранения, на поверхности 

состава может образоваться пленка. 

При обнаружении пленки аккуратно удалите 

ее перед тем, как перемешать масло. 

 
Метод нанесения 

Тщательно перемешайте масло перед 

использованием. Масло готово к применению. 

 
Убедитесь, что окрашиваемая поверхность 

сухая. Нанесите масло тонким слоем кистью 

с коротким ворсом или широкой щёткой, 

равномерно распределите и оставьте для 

высыхания. 

Располировка зеленым падом не обязательна, 

но может быть выполнена сразу после нанесе- 

ния для более качественного распределения 

масла. При работе с располировкой необходимо 

учитывать быстрое высыхание масла. 

 
Перед нанесением второго слоя Масла 

с твердым воском арт. 391, поверхность 

необходимо отшлифовать абразивным 

материалом с зернистостью Р240. 

Тщательно удалите пыль от шлифовки. 

 
Для сильно впитывающих поверхностей 

может потребоваться третий слой, 

также с промежуточным шлифованием. 

 
При нанесении и высыхании масла обеспечьте 

максимально возможную циркуляцию свежего 

теплого воздуха. 

 
Всегда делайте тестовую окраску. 

 
Важно. Для правильного высыхания состав 

требует достаточного количества кислорода в 

воздухе. Во время высыхания необходимо 

обеспечить постоянный приток свежего 

теплого воздуха. 

 
Очистка инструмента 

Используйте Растворитель для масляных красок 

LUNA арт. 111 сразу по окончанию работ. 

 
Схема нанесения: 

 
Стандартная схема нанесения 

1 слой: Масло с твердым воском арт. 391 

2 слой: Масло с твердым воском арт. 391 
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Время высыхания 

При температуре поверхности +20 °C и 

относительной влажности воздуха 50–55% 

время высыхания на отлип составляет 

4–6 часа. 

Второй слой можно нанести через 12 часов. 

Полное высыхание одного слоя происходит 

ориентировочно за 24 часа. 

 
Интенсивный обдув поверхности теплым 

воздухом ускоряет процесс высыхания: 

на отлип до 2–3 часов, для нанесения 

второго слоя 6–8 часов. 

 
Окончательный набор прочности 

к механической нагрузке происходит 

через 3–4 дня.Не накрывайте окрашенную 

поверхность до полного отверждения масла. 

 
К увеличению времени высыхания приводят 

следующие факторы: низкая температура, 

высокая влажность, отсутствие 

воздухообмена в помещении. 

 
 
 

Меры предосторожности 

Использованная ветошь способна 

самовоспламеняться. Во избежание 

самовозгорания, пропитанные маслом ткань, 

губки и древесные опилки поместите в 

металлическую емкость или в воду. 

Сам продукт не является самовозгораемым. 

Транспортировка 

Допускается транспортировка 

при температуре до -15 °С. 

 
Хранение 

Хранить в сухом, прохладном месте. 

Если произошло замораживание, 

то после нагрева масла его 

необходимо тщательно перемешать. 

 
Срок хранения в невскрытой оригинальной 

упаковке не менее 3 лет. 

 
После вскрытия упаковки масло реагирует с 

кислородом. Чем меньше масла остаётся в 

упаковке, тем сильнее происходит полимери- 

зация. Рекомендуется переливать остатки 

масла в меньшую емкость. 

 
 

Утилизация 

Сухие остатки продукта можно 

утилизировать как бытовые отходы. 

 
 

Сертификация 

Произведено по ТУ 

20.30.22−001−38283791−2022 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и 

на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. 

Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют 

письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску. 


