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H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 14 mm

6 mm

PELON 089 8
PELON 109 10
PELON 1259 12,5

PELON 08 8
PELON 10 10
PELON 125 12,5
PELON 14 14

PELOC 08 8
PELOC 10 10
PELOC 125 12,5
PELOC 14 14

PELOL 08 8
PELOL 10 10
PELOL 125 12,5
PELOL 14 14

PELAN 08 8
PELAN 10 10
PELAN 125 12,5

PELAA 08 8
PELAA 10 10
PELAA 125 12,5

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

PROELEGANT  элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов 
керамика – паркет - мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии 
значительных нагрузок. PROELEGANT имеется в блестящая, натуральной и хромированной латуни. Имеет 
различные размеры для всех технических, практических и декоративных потребностей. 
Хромированная версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

PROELEGANT элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов 
керамика – паркет - мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии 
значительных нагрузок. PROELEGANT имеется в  натуральном алюминии и анодированный алюминиий 
(серебро). Имеет различные размеры для всех технических, практических и декоративных потребностей. 
Анодированный версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

PROELEGANT

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И 
ХРОМИРОВАННАЯ  ЛАТУНЬ

PROELEGANT
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать “PROELEGANT” с той же самой высотой как толщина 
облицовки стен/пола.  2. Применить клеящее средство на 
область применяемого профиля. 3. Положить и выровнять 
профиль, прижимая перфорированный фланец в клеющее 
средство.  4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы 
верхний край профиля был “без выступов” с плиткой. 
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-
либо пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко 
удалены, полируя профили  определенными веществами, 
найденными  в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт. - 36 Лин.М

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт. 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

ЛАТУНЬ  ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

PELON/OL/OC 08...
PELAN/AA 08

PELON/OL/OC 10...
PELAN/AA 10

PELON/OL/OC 125...
PELAN/AA 125

PELON/OL/OC 14

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

Есть также кривая форма, см. стр. 103

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

OC -  Латунь  Хромированная OL - Латунь Блестящая ON - Латунь Натуральная

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

Артикул H ммАртикул H мм

Артикул H ммАртикул H мм

Артикул H мм Артикул H мм


