
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 
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ET 

ытий по всей площади 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ SIKABOND® PU-2K PARQU 

Приклеивание деревянных напольных покр 
 

Расход: 
800 – 1000 г/м2, зубчатый штапель В3 

 

1000 – 1200 г/м2, зубчатый штапель В11 
 

Расход клея SikaBond® PU-2K Parquet уменьшается, 
если основание предварительно загрунтовано 
Sika® Primer-150 MB или Sika® Primer-100 PU. 

 

 

 

Обозначение 

шпателя 

Ширина 
зуба A, 

мм 

Расстояние 
между 

зубами B, 
мм 

Глубина 
выреза C, 

мм 

 

Угол выреза, 
D 

Схема 

В3 3,4 3,6 3,2 55 ° 

 

 

В11 8,0 6,0 5,0 60 ° 
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2. ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ SIKABOND® PU-2K PARQUET 

1. Перелейте компонент В в ёмкость с компонентом А 
2. Перемешайте низкообротистым миксером в течении 3 минут 
3. Нанесите в течение времени жизни материала 

(при +20 °С ≈100 минут). 

ВАЖНО! Время жизни перемешанного материала в ведре 

значительно снижается! 
 

 

1 2 

Комп. A = 8 кг 
Комп. В = 1 кг 
А + В = 9 кг 
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3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SIKABOND® PU-2K PARQUET 
 
 
 

Шлифовка Очистка Нанесение Приклеивание пакета 
 

 

Цементное молочко, остатки 

старого клея и другие слабо 

держащиеся частицы 

необходимо удалить. 

Очитку основания необходимо 

произвести с помощью 

промышленного пылесоса. 

Нанесение Sika®-Primer-150 MB 

или Sika® Primer-100 PU 

производится. 

Нанесение SikaBond® PU-2K 

Parquet после смешивания 

компонентов зубчатым 

шпателем по всей площади. 



 

 

4. ПРЕИМУЩЕСТВА SIKABOND® PU-2K PARQUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
Экономично 

Расход: 

800 – 1000 г/м2 при использовании 
шпателя B3; 

1000 – 1200 г/м2 при использовании 
шпателя В11. 

Надежно 

Отличные рабочие характеристики, снижает 
напряжения между основанием и покрытием. 

Удобно 

Два компонента позволяют замешивать 
столько клея, сколько необходимо в 

рабочей операции или смешать «банку в 
банку». 

Практично 

Время жизни клея 100 минут. 

Универсально 

Совместима с грунтовками Sika® для 
паркета, а также может применяться без 

грунтовок. 
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6. ПОДДЕРЖКА 
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7. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 

 

 
Артикулы: 

 
 

Упаковка: 
 
 

Коды ЕАN: 

комп. А: 738714 
 

комп. В: 738715 
 

комп. А: пластиковое ведро 8 кг 

комп. В: пластиковая канистра 1 кг 

комп. А: 7612895850726 

  комп. В: 7612895850733  

 
Код ТНВЭД: 35069100000 

 
Срок годности: 12 месяцев 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕИМУЩЕСТВО-ВЫГОДА 
 
 
 

 
Характеристика 

 
Преимущество 

 
Выгода 

 
Время жизни 100 минут 

 
Не твердеет неожиданно, мастер успеет 
уложить паркет 

 
Экономия времени, предсказуемость, 
приклеивание в один день 

 
Жестко-эластичный клей 

Надежно фиксирует доску, в то же время 
нивелирует нагрузку от доски к 
основанию 

 
Надежная работа покрытия долгое 
время 

 
Двухкомпонентный клей 

 
Замешивается ровно то количество, 
которое необходимо 

 
Экономия времени и средств, исключает 
ошибки и перерасход 

 
Совместима с грунтовками Sika® для 
паркета 

 
Проверенная система материалов Sika 
для приклеивания паркета 

 
Исключение ошибок и несовместимости 
материалов, экономия времени и денег 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!!! 
  
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