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Специалист по технологиям соединения

Шурупы по бетону

Примечание
• Сверлильное отверстие образуется посредством
  одного только ударного бурения
• Необходимость строгого соблюдения установочных
  параметров
• Соединение должно полностью прилегать впритык 
  к анкерной поверхности
   → Обязательное отсутствие промежуточного слоя
  (например, изоляции) или зазора между 
  креплением и анкерной поверхностью

i

Арт. №	 Размеры (мм)	 Движущий механизм 	 PU
110348	 7,5 x 40 *	 TX40•	 100
110349	 7,5 x 60	 TX40•	 100
110350	 7,5 x 80	 TX40•	 100
110351	 7,5 x 100	 TX40•	 100
110352	 7,5 x 120	 TX40•	 100
110353	 7,5 x 140	 TX40•	 100
110354	 7,5 x 160	 TX40•	 100
* Schrauben nicht nach ETA-15/0886 geregelt

Шуруп по бетону
Потайная головка, оцинкованная сталь
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Арт. №	 Размеры (мм)	 Головка 	 PU
110227	 7,5 x 40 *	 SW13	 100 
110228	 7,5 x 50 *	 SW13	 100
110229	 7,5 x 60	 SW13	 100
110230	 7,5 x 80	 SW13	 100
110231	 7,5 x 100	 SW13	 100
110232	 10,5 x 50 *	 SW15	 100
110233	 10,5 x 60 *	 SW15	 100
110234	 10,5 x 80	 SW15	 100
110235	 10,5 x 100	 SW15	 100
110236	 10,5 x 120	 SW15	 100
110237	 10,5 x 140	 SW15	 100
110238	 10,5 x 160	 SW15	 100
110239	 12,5 x 60 *	 SW17	 —**
110240	 12,5 x 80 *	 SW17	 —**
110241	 12,5 x 100	 SW17	 —**
110242	 12,5 x 120	 SW17	 —**
110243	 12,5 x 140	 SW17	 —**
110244	 12,5 x 160	 SW17	 —**
110245	 12,5 x 180	 SW17	 —**
110246	 12,5 x 200	 SW17	 —**
110247	 12,5 x 240	 SW17	 —**
110248	 12,5 x 280	 SW17	 —**
110249	 12,5 x 320	 SW17	 —**
* Schrauben nicht nach ETA-15/0886 geregelt, **Auf Anfrage

Арт. №	 Размеры (мм)	 Головка	 PU
110338	 7,5 x 40 *	 SW13	 100
110339	 7,5 x 50 *	 SW13	 100
110340	 7,5 x 60	 SW13	 100
110341	 7,5 x 80	 SW13	 100
110342	 10,5 x 60 *	 SW15	 100
110343	 10,5 x 80	 SW15	 100
110344	 10,5 x 100	 SW15	 100
110345	 10,5 x 120	 SW15	 100
110346	 10,5 x 140	 SW15	 100
110347	 10,5 x 160	 SW15	 100
110336	 12,5 x 60 *	 SW17	 100
110337	 12,5 x 80 *	 SW17	 100
110327	 12,5 x 100	 SW17	 100
110328	 12,5 x 120	 SW17	 100
110329	 12,5 x 140	 SW17	 100
110330	 12,5 x 160	 SW17	 50
110331	 12,5 x 180	 SW17	 50
110332	 12,5 x 200	 SW17	 50
110333	 12,5 x 240	 SW17	 50
110334	 12,5 x 280	 SW17	 50
110335	 12,5 x 320	 SW17	 50
* Schrauben nicht nach ETA-15/0886 geregelt

Шуруп по бетону
Шестигранный, с фланцем, оцинкованная сталь

Шуруп по бетону
Шестигранный, оцинкованная сталь

1         	Высверлить отверстие (ударное бурение)

         	Очистить просверленное отверстие

         	Установить крепление

     	 Готово!

2

3

4

Применение

3
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НОВИНКА
ассортимента 
нашей продукции
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Размер
Ø x длина

Ød1 x L
[мм]

Ø
головка
WAF/dk

[мм]

Ø
фланец

SD
[мм]

Миним- 
альная 

толщина
изделия 
hмин [mm]

Толщина
присоед-
иняемой
детали 

tфикс 
[мм]

Глубина
сверления 

hном 
[мм]

Нормативные значения несущей способности 
для растягивающей или сдвигающей нагрузкиa)  

Диаметр 
сверления 
(бетон) d0 

[мм]

Глубина 
сверлил-

ьного
отверстия

h1

[мм]

Диаметр 
сверлильного

отверстия 
(крепление)

df

 [мм]

Мин.
 расстояние

между
краями/

центрами
 Sмин/ Cмин 

[мм]

Допустимая
растягив
ающая 

нагрузка 
(нерастре 
скиваемый

бетон, C20/25)
NRk,p [кН]

Допустимая
растягив
ающая

нагрузка
 (растрески

ваемый
бетон, C20/25)

NRk,p [кН]

Допустимая
сдвигающая

нагрузка
(металл)

VRk,sб) 
[кН]

Момент
изгиба

(металл)
MRk,sб) 
[кН]

Шуруп по бетону Rock, шестигранный с фланцем
7,5 x 60 SW13 16,5 100 5 55 6,0 3,0 11,0 19,0 6 70 9 407,5 x 80 25
10,5 x 80

SW15 17,5 160

5

75 6,0 3,0 22,0 51,0 9 90 12 55
10,5 x 100 25
10,5 x 120 45
10,5 x 140 65
10,5 x 160 85
12,5 x 100

SW17 22,0 200

5

95 25,0 12,0 35,0 98,0 10 110 14 65

12,5 x 120 25
12,5 x 140 45
12,5 x 160 65
12,5 x 180 85
12,5 x 200 105
12,5 x 240 145
12,5 x 280 185
12,5 x 320 225
Шуруп по бетону Rock, шестигранный
7,5 x 60 SW13 n/a 100 5 55 6,0 3,0 11,0 19,0 6 70 9 407,5 x 80 25

10,5 x 80

SW15 n/a 160

5

75 6,0 3,0 22,0 51,0 9 90 12 55
10,5 x 100 25
10,5 x 120 45
10,5 x 140 65
10,5 x 160 85
12,5 x 100

SW17 n/a 200

5

95 25,0 12,0 35,0 98,0 10 110 14 65

12,5 x 120 25
12,5 x 140 45
12,5 x 160 65
12,5 x 180 85
12,5 x 200 105
12,5 x 240 145
12,5 x 280 185
12,5 x 320 225
Шуруп по бетону Rock, потайная головка
7,5 x 60

14,0 n/a 100

5

55 6,0 3,0 11,0 19,0 6 70 9 40

7,5 x 80 25
7,5 x 100 45
7,5 x 120 65
7,5 x 140 85
7,5 x 160 105

Инструмент для регулировки: электрический ударный гайковерт, макс. номинальная мощность Tmax согласно характеристикам изготовителя, рекомендуемый макс. момент кручения: 250 Нм 
для Rock 7,5 x L; 450 Нм для Rock 10,5 x L и 12,5 x L. Примечение: более высокий момент кручения может привести к разрушению сверлильного отверстия или повреждению шурупа.
a) Расчет для соединения выполняется в соответствии с ETAG-001. Приложение C.
б) Частные коэффициенты надежности: γMs,V= 1,5; γMs,M= 1,5

Внимание: это вспомогательные средства для планирования. К проектным расчетам допускаются только уполномоченные лица.

Техническая информация. Шуруп по бетону

Ø SD

SW

Ø 14

TX40
 

 

 

hnom tfix 
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Анкер-Болт
Для сверхпрочного крепежа в нерастрескиваемом бетоне

Арт. №	 Размеры (мм)	 Головка	 PU
946170	 6,0 x 55	 SW10	 200
946171	 6,0 x 85	 SW10	 100
946172	 8,0 x 50	 SW13	 100
946173	 8,0 x 75	 SW13	 100
946174	 8,0 x 95	 SW13	 100
946175	 8,0 x 115	 SW13	 100
946176	 8,0 x 135	 SW13	 50
946177	 10,0 x 60	 SW17	 100
946178	 10,0 x 80	 SW17	 50
946179	 10,0 x 100	 SW17	 50
946180	 10,0 x 120	 SW17	 50
946181	 10,0 x 140	 SW17	 50
946182	 12,0 x 80	 SW19	 50
946183	 12,0 x 95	 SW19	 50
946184	 12,0 x 110	 SW19	 50
946185	 12,0 x 130	 SW19	 25
946186	 12,0 x 160	 SW19	 25
946187	 12,0 x 180	 SW19	 25
946188	 16,0 x 125	 SW24	 20
946189	 16,0 x 140	 SW24	 20
946190	 16,0 x 180	 SW24	 10
согласно DIN 440:
946191	 12,0 x 200	 SW19	 20
946192	 12,0 x 220	 SW19	 20
946193	 12,0 x 240	 SW19	 15
946194	 12,0 x 260	 SW19	 15
946195	 16,0 x 220	 SW24	 10
946196	 16,0 x 240	 SW24	 10
946197	 16,0 x 260	 SW24	 10

1         Bohrloch erstellen

         Bohrloch gründlich reinigen

         Bolzenanker mit Hammer
         einschlagen

         Sechskantmutter anschrauben
         bis das passende Drehmoment 
         erreicht ist.

         Fertig!

2

3

4

5

1 2

3 4

5

Анкер-Болт
с шайбой, электрооцинкованный

ВНИМАНИЕ: Болтовые анкеры Ø = 6,0 мм и размером 10,0 x 60 не 
регулируются в соответствии с ETA.

Расширяющийся анкер с регулируемым 
моментом 
Анкер-Болт Eurotec представляет собойрасширяющийся анкер 
с регулируемым моментом из электрооцинкованной стали для 
установки в нерастрескиваемом бетоне в отверстие.Особенность 
анкер-болта заключается в возможности сохранения небольших 
расстояний между центрами и краями несмотря на высокую 
нагрузочную способность. Различные длины и диаметры 
означают, что Анкер-Болт может использоваться по-разному. 
Каждый Анкер-Болт оснащен расширяющимся зажимом, который 
обеспечивает высокую нагрузочную способность и подразумевает 
необходимость в меньшем количестве точек крепления.
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Размеры
[мм] Мин. толщина

подложки hмин
[мм]

Диаметр 
сверления do

[мм]

Мин. глубина
сверлильного 
отверстия h1

[мм]

Мин. анкерная
глубина hef

[мм]

Макс. диаметр 
сверления в

присоеднияемой 
детали df [мм]

Макс. рабочая
длина фикс tfix

[мм]

Момент при 
монтаже Tуст

[Нм]Ø x длина

Анкер-Болт с шайбой в соответствии с DIN 125A
6,0 x 55 100 6 50 35 7 10
6,0 x 85 100 6 50 35 7 40
8,0 x 50 100 8 55 40 9 10 15
8,0 x 75 100 8 55 40 9 25 15
8,0 x 95 100 8 55 40 9 45 15
8,0 x 115 100 8 55 40 9 65 15
8,0 x 135 100 8 55 40 9 85 15
10,0 x 60 100 10 65 50 12 10 25
10,0 x 80 100 10 65 50 12 20 25
10,0 x 100 100 10 65 50 12 40 25
10,0 x 120 100 10 65 50 12 60 25
10,0 x 140 100 10 65 50 12 80 25
12,0 x 80 110 12 80 65 14 10 40
12,0 x 95 110 12 80 65 14 15 40
12,0 x 110 110 12 80 65 14 30 40
12,0 x 130 110 12 80 65 14 50 40
12,0 x 160 110 12 80 65 14 80 40
12,0 x 180 110 12 80 65 14 100 40
16,0 x 125 120 16 90 80 18 25 80
16,0 x 140 120 16 90 80 18 40 80
16,0 x 180 120 16 90 80 18 80 80

Анкер-Болт с шайбой в соответствии с DIN 440
12,0 x 200 110 12 80 65 14 120 40
12,0 x 220 110 12 80 65 14 135 40
12,0 x 240 110 12 80 65 14 175 40
12,0 x 260 110 12 80 65 14 195 40
16,0 x 220 120 16 90 80 18 120 80
16,0 x 240 120 16 90 80 18 160 80
16,0 x 260 120 16 90 80 18 180 80

Техническая информация
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Инжекционный раствор Eurotec
Система химического крепежа, поставляемая в тубах

©
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Одна система крепежа, множество видов 
использования
Инжекционный раствор Eurotec преставляет собой мощный 
сложносоставной раствор на основе винилэфирной смолы.
Данная система крепежа, в первую очередь, впечатляет 
обширной сферой применения. Она аттестована для анкеровки 
в растрескиваемом и нерастрескиваемом бетоне и кирпичной 
кладки, а также для создания соединений с вклеиваемыми 
арматурными стержнями.
Благодаря нерасширяющейся установке Инжекционный раствор 
Eurotec идеально подходит для установок, требующих крайне 
небольших расстояний между краями и центрами. 
Он также предоставляет подходящее решение в тех случаях, 
где традиционный крепеж не обеспечивает достаточное 
схватывание в основании, что, например, свойственно для 
анкеровки в пористом кирпиче. Раствор не содержит в себе 
вредный стирол.

НОВИНКА
ассортимента 
нашей продукции
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i

Арт. №	 Тип картриджа	 Объем (мл)	 PU
200085	 Для стандартных силиконовых/картриджных пистолетов	 300 	 12

Преимущества и свойства
•	 Одна система крепежа, множество потенциальных	
	 видов использования:
	 → Установка анкера в растрескиваемом и
		  нерастрескиваемом бетоне  (ETA-15/0831)
	 → Установка анкера в кирпичной кладке (16/0077)
	 → Создание соединений с вклеиваемыми
		  арматурными стержнями (ETA-15/0837)
•	 Стандартная арматурная сталь, резьбовые 		
	 шпильки,шайбы и гайки, включенные в Европейские
	 технические свидетельства
• 	Нерасширяющаяся установка создает возможность
	 для небольших расстояний между центрами и краями
•	 Простое использование
•	 Оптимальная дозировка
• 	Совместимость со стандартными картриджными/
	 силиконовыми пистолетами
• 	Резьбовая заглушка подразумевает возможность
	 повторного уплотнения и, следовательно,
	 дальнейшего использования в будущем
•	 Подходит для влажных анкерных оснований
• 	Подходит для высверленных в бетоне отверстий,	
	 заполненных водой (размер анкера Ø 8–16 мм)
• 	Не содержит вредного стирола
• 	Температурный диапазон для использования: 
	 -40 °C - +120 °C в бетоне
	 -40 °C - +80 °C в кирпичной кладке и для соединений 	
	 с вклеиваемыми арматурными стержнями
• 	Подходит для использования в закрытых пространствах 	
	 (класс излучения A+ в соотв. с отчетом проверки на
	 токсичность VOC)
• 	Предел огнестойкости: F120 (M8 – M30 анкерные	
	 стержни, проверено на нерастрескивающемся бетоне)
• 	Одобрен контакт с питьевой водой
	 (NSF/ANSI Стандарт 61)
• 	Срок годности: 12 месяцев
• 	Цвет раствора: серый

Инжекционный раствор
300 мл, вкл. смеситель

• Перфорированная втулка в соответствии с 16/0077 

Арт. №	 Размеры (мм) 	 PU
200086 	 13 x 100  	 10
200087	 15 x 100	 10

Арт. №	 Держатель для картриджа	 Рабочая длина (мм)	 PU
200084	 M17 	 213  	 10

Смешивающий носик
для картриджей инжекционного раствора

Перфорированная втулка
Пластмассовая
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Арт. №	 Размеры (мм) 	 PU
200110 	 6 x 70   	 10 
200111  	 8 x 110  	 10
200112  	 10 x 110  	 10 
200113 	 10 x 130 	 10
200114	 12 x 130	 10
200115	 12 x 160	 10
200116	 16 x 190	 10
200117	 20 x 260	 5
200118	 24 x 300	 10

Анкерная шпилька
Оцинкованная сталь 5.8, вкл. гайку и шайбу

Арт. №		   	 PU
200097 		   	 1 

Продувочный насос
для очистки высверливаемых отверстий

Анкерная шпилька
Нержавеющая сталь А4, вкл. гайку и шайбу

Арт. №		   	 PU
200096 		   	 1 

Пистолет под картридж
Ручное сжатие, металлический

Арт. №	 Диаметр щетки (мм) 	 PU
200098	 12	 10
200099	 14	 10
200100	 18	 5
200101	 24	 5

Щетка для прочистки отверстий
для очистки полученных отверстий

Арт. №	 Размеры (мм) 	 PU
200220 	 8 x 110   	 50 
200221  	 10 x 130  	 25
200222	 12 x 160	 10
200223	 16 x 190	 10
200224	 20 x 250	 5
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i Свойства и преимущества
•	 Наружный диаметр: 48 мм
•	 Внутренний диаметр: 18 мм 		
• 	Материал: Твердый пластик
• 	Для анкерных креплений на расстоянии, например, 
	 в случае с перегородками
• 	Благодаря большому наружному диаметру и
	 толстым стенкам уплотнительная втулка надежно
	 рассеивает  сжимающие нагрузки, образующиеся
	 в анкерной поверхности
• 	Пластик уменьшает образование термомостов
• 	При необходимости может расширяться благодаря
	 соединительному механизму
• 	Долговечность
• 	Устойчивость к температуре и атмосферным
	 воздействиям
• 	Устойчивость к кислотам, щелочам и иным
	 химическим веществам

Арт. №	 Размеры (мм)* 	 PU
200102 	 48 x 5  	 20 
200103  	 48 x 10  	 20
200104  	 48 x 20  	 20 
200105 	 48 x 30  	 20
200106	 48 x 50	 20
200107	 48 x 100	 20
*Наружный Ø x длина

Кирпичная 
кладка Изоляция

Уплотнительная втулка

Гайка

Анкерная 
шпилька

Клинкер

Кронштейн

Ø 4
8 м

м

Ø 1
8 м

м

100 мм 50 мм
10 
мм

Уплотнительная втулка
Твердый пластик
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Примечание
При монтаже во все времена соблюдайте указания по 
монтажу, содержащиеся в Европейском техническом 
свидетельстве.

i

Температура анкерной 
поверхности Жизнеспособность Минимальная продолжительность затвердевания в сухой 

анкерной поверхности
Минимальная продолжительность затвердевания во 

влажной анкерной поверхности

от -10 °C до -4 °C1) 90 мин 24 ч 48 ч
от -5 °C до -1 °C2) 90 мин 14 ч 24 ч

от  +0 °C до +5 °C2) 45 мин 7 ч 14 ч
от +5 °C до +9 °C2) 25 мин 2 ч 4 ч

от +10 °C до +19 °C2) 15 мин 80 мин 160 мин
от +20 °C до +29 °C2) 6 мин 45 мин 90 мин
от +30 °C до +34 °C2) 4 мин 25 мин 50 мин
от +35 °C до +39 °C2) 2 мин 20 мин 40 мин

от +40 °C2) 1,5 мин 15 мин 30 мин
1) Минимальная температура картриджа: +15 °C, 2) минимальная температура картриджа: +5 °C

Жизнеспособность и продолжительность затвердевания

Пример использования с кирпичной 
кладкой (с сетчатая втулка)

Применение
• Проделать  отверстие
• Очистить  отверстие, используя щетку и продувочный насос
• Открыть картридж и прикрутить Смешивающий носик
• Выдавливать начальную порцию раствора до тех пор,
  пока цвет смеси не станет равномерно серым
• Заполнить  отверстие  примерно на 2/3 глубины
   → Аккуратное извлечение картриджа предотвращает 	
       образование воздушных карманов
• Ввести Анкерную шпильку и немного провернуть её,
  достигнув глубины вставки
• Дождаться, пока Инжекционный раствор не затвердеет
   → Продолжительность затвердения обусловлена
       температурой анкерной поверхности
• Установить крепление, соблюдая допустимый момент
   затяжкиn

i

Пример использования с бетоном
1

1

1.

2.

2

3 4

+20 °C5 5

1.

2.

2

3 4

5 +20 °C6

7



 

Специалист по технологиям соединения

184

Резьбовая шпилька
M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30

Глубина сверления d0 [мм] 10 12 14 18 24 28 32 35

Анкерная глубина
hef, мин [мм] 64 80 96 128 160 192 216 240

hef, макс [мм] 144 180 216 288 360 432 486 540

Сквозное отверстие в
присоединяемой детали df ≤ [мм] 9 12 14 18 22 26 30 33

Диаметр щетки db ≥ [мм] 12 14 16 20 26 30 34 37
Крутящий момент Tуст ≥ [мм] 10 20 40 80 120 160 180 200

Толщина присоединяемой 
детали

tфикс, мин ˃ [мм] 0

tфикс, мин ˂ [мм] 1500
Минимальная толщина детали hмин [мм] hef + 30 мм ≥ 100 мм hef + 2d0

Минимальное расстояние между центрами sмин [мм] 40 50 60 80 100 120 135 150
Минимальное расстояние между краями cмин [мм] 40 50 60 80 100 120 135 150

Арматурная сталь
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32

Глубина сверления d0 [мм] 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Анкерная глубина
hef, мин [мм] 64 80 96 112 128 160 200 224 256

hef, макс [мм] 144 180 216 252 288 360 450 504 576
Диаметр щетки db ≥ [мм] 14 16 18 20 22 26 34 37 41,5

Минимальная толщина 
детали hмин [мм] hef + 30 мм 

≥ 100 мм hef + 2 d0

Минимальное расстояние между центрами sмин [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160
Минимальное расстояние между краями cмин [мм] 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Montagekennwerte in gerissenem und ungerissenem Beton
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Отметка
глубины опускания

Отметка
глубины опускания
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Резьбовая шпилька Втулка с внутренней резьбой
M 8 M 10 M 12* M 8*

Диаметр сверления d0 [мм] 10 12 12 12
Анкерная глубина hef [мм] 80 90 90 90

Глубина сверлильного отверстия h0 [мм] 85 95 95 95
Сквозное отверстие в присоединяемой детали df ≤ [мм] 9 12 14 14

Диаметр щетки db ≥ [мм] 20
Крутящий момент Tуст [Нм] 2

*M10 в месте установки анкеров

Установочные параметры для сплошного кирпича без сетчатой втулки

Резьбовая шпилька Втулка с внутренней резьбой
M 8 M 10 M 12* M 8*

Втулка [мм] 13 x 100 15 x 100 15 x 100 15 x 100
Диаметр сверления d0 [мм] 14 16 16 16

Анкерная глубина втулки hном [мм] 100 100 100 100
Анкерная глубина резьбовой шпильки hef [мм] 80 90 90 90

Глубина сверлильного отверстия h0 [мм] 105 105 105 105
Сквозное отверстие в присоединяемой детали df ≤ [мм] 9 12 14 14

Диаметр щетки db ≥ [мм] 20
Крутящий момент Tуст [Нм] 2

*M10 в месте установки анкеров

Установочные параметры для рабочего и щелевого кирпича с сетчатой 
втулки

hef

Td 0

h0

hef

T  d 0

h0



Рамный дюбель
Set bestehend aus Dübel und Schraube
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Рамный дюбель ERD
Рамный дюбель Eurotec с потайной/шестигранной головкой 
может использоваться для крепления в нескольких местах, 
например, для фасадных оснований в бетоне и крипичной кладке. 
Он состоит из пластмассового анкера и электрооцинкованного 
потайного (TX 40) / шестигранного шурупа (AF 13).

Преимущества
• Установка через отверстие
• Готовность к немедленной нагрузке
• Вколачиваемый упор предотвращает
  преждевременное расширение анкера во время
  монтажа 

i
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Арт. №	 Размеры (мм)	 Движущий механизм	 PU
200012 	 Ø 10,0 x 80 	 TX40 • 	 50
200013	 Ø 10,0 x 100	 TX40 •	 50
200014	 Ø 10,0 x 120	 TX40 •	 50
200015	 Ø 10,0 x 140	 TX40 •	 50
200016	 Ø 10,0 x 160	 TX40 •	 50
200017	 Ø 10,0 x 180	 TX40 •	 50
200018	 Ø 10,0 x 200	 TX40 •	 50
200019	 Ø 10,0 x 230	 TX40 •	 25
200020	 Ø 10,0 x 260	 TX40 •	 25

Арт. №	 Размеры (мм)	 Головка	 PU
200021 	 Ø 10,0 x 80 	 SW13 	 50
200022	 Ø 10,0 x 100	 SW13	 50
200023	 Ø 10,0 x 120	 SW13	 50
200024	 Ø 10,0 x 140	 SW13	 50
200025	 Ø 10,0 x 160	 SW13	 50
200026	 Ø 10,0 x 180	 SW13	 50

Пример использования

Наша подсказка: для щелевых кирпичей и пустотелых блоков выполняйте сверление во вращательном режиме. 
                                                    бурения! Удалите пыль из Не используйте режим ударного  высверленного отверстия!

Рамный дюбель ERD SK
потайная головка

Рамный дюбель ERD ZK
шестигранная головка



Арт. № Размеры
дюбеля(мм)

Винт, заб
иваемый
молотком

Ø сверления
подложка

(мм)

Мин. глубина
сверлильного 

отверстия DHD (мм)

Мин. глубина                                                                        
вставки пробки

ID (мм)

Макс. Ø сверления 
в присоединяемой 

детали (мм)

Макс. толщина
присоединяемой 
детали AT (мм)

200012 Ø 10 x 80 TX40 10 70 60 10,5 20
200013 Ø 10 x 100 TX40 10 70 60 10,5 40
200014 Ø 10 x 120 TX40 10 70 60 10,5 60
200015 Ø 10 x 140 TX40 10 70 60 10,5 80
200016 Ø 10 x 160 TX40 10 70 60 10,5 100
200017 Ø 10 x 180 TX40 10 70 60 10,5 120
200018 Ø 10 x 200 TX40 10 70 60 10,5 140
200019 Ø 10 x 230 TX40 10 70 60 10,5 170
200020 Ø 10 x 260 TX40 10 70 60 10,5 200

Техническая информация

Арт. № Размеры
дюбеля(мм)

Винт, заб
иваемый
молотком

Ø сверления
подложка

(мм)

Мин. глубина
сверлильного 

отверстия DHD (мм)

Мин. глубина                                                                        
вставки пробки

ID (мм)

Макс. Ø сверления 
в присоединяемой 

детали (мм)

Макс. толщина
присоединяемой 
детали AT (мм)

200021 Ø 10 x 80 SW13 10 70 60 10,5 20
200022 Ø 10 x 100 SW13 10 70 60 10,5 40
200023 Ø 10 x 120 SW13 10 70 60 10,5 60
200024 Ø 10 x 140 SW13 10 70 60 10,5 80
200025 Ø 10 x 160 SW13 10 70 60 10,5 100
200026 Ø 10 x 180 SW13 10 70 60 10,5 120

AT = Глубина крепления

ID = Глубина вставки

DHD = Глубина заверлильного отверстия

MST = Минимальная толщина основания

Подложка Класс 
прочностиa)

Нормативная 
нагрузочная спосо-

бность NRk,p (кН)
Метод 

сверленияб)
Мин. толщина

подложки MST (мм)
Мин. расстояние 

между краями
(мм)

Мин. расстояние 
между центрами

(мм)

Бетон C12/15
≥ C16/20

3,0
4,5 S 100 140

100
110
80

Вертикально 
перфорированный

кирпич DIN 105 

HLz 6 - 0,7
HLz 8 - 0,9

HLz 10 - 0,9
HLz 12 - 0,9

0,4
0,4
0,5
0,6

D 100 100 250

Пустотелый блок из легкого
бетона DIN EN 771-3 Hbl 4 -1,2 1,5 D 100 100 250

Перфорированный 
песчано-известковый 

кирпич DIN 106

KSL 8 -1,4
KSL 10 -1,4
KSL 12 - 1,4

1,5
1,5
2,0

D 100 100 250

Сплошной песчано-
известковый кирпич  

DIN 106

KS 10 -2,0
KS 20 - 2,0
KS 28 - 2,0

1,2
1,5
2,0

D 100 150 250

Сплошной легкий бетонный 
кирпич DIN 18152

V 4 -1,2
V 6 - 1,2

1,5
2,0 D 100 100 250

Каменная кладка
DIN 105

Mz 10 - 1,8
Mz 20 - 1,8

3,0
4,0 S 100 100 250

 a) Показатель клааса прочности каменной кладки: например, MB 10 – 1,8 = каменная кладка с мин. прочностью при сжатии 10 Н/мм3 и мин. объемным весом 1,8 кг/м3

 б) H = ударное бурение, R = вращательное бурение
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Дюбель-гвоздь
для шурупов для древесностружечных плит и 
деревянных конструкций

Арт. №	 Размеры (мм)	 PU
200000 	 Ø 6,0 x 36  	 200
200001	 Ø 8,0 x 50	 200
200002	 Ø 10,0 x 60	 100
200003	 Ø 12,0 x 70	 50

Арт. №
Диаметр 

сверления в 
основании (мм)

Мин. глубина 
сверлильного 

отверстия (мм)
Шурупы 

(мм)

200000 6 45 4,0
200001 8 60 4,5
200002 10 70 6,0
200003 12 80 8,0
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Дюбель-гвоздь EMD
Дюбель-гвоздь Eurotec (EMD) с манжетой изготовлен из пластмассы 
и подходит для установки в бетоне, сплошном и щелевом кирпиче, 
а также иных высокопрочных строительных материалах.
EMD расширяется в полнотелых строительных материалах 
и образует узел в пустотелых строительных материалах. 
Пластмассовый анкер можно установить при помощи шурупа для 
древесностружечных плит и деревянных конструкций.

Преимущества
• Манжета предотвращает слишком глубокое
  проникновение дюбеля в высверленное отверстие
• Противоскручивающий элемент предотвращает
  проворачивание вместе с шурупом в отверстии

i

Дюбель-гвоздь EMD
с манжетой



Дюбель для газо/пено бетона 
для анкеровки в газо/пено бетоне
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Дюбель Eurotec для пористого бетона 
Дюбель Eurotec для газо/пено бетона была специально 
спроектирована для анкеровки в пористом бетоне и подходит для 
шурупов как с деревянной, так и с метрической резьбой.
Дюбель можно легко вкрутить в заранее просверленное в бетоне 
отверстие, используя шестигранную головку/торцевой ключ. В 
процессе прикручивания Дюбель нарезает замкнутую сопряженную 
резьбу в бетоне и, тем самым, способствует надежной фиксации.

Преимущества
• Для анкеровки в пористом/аэрированном бетоне
• Простая и быстрая сборка
• Практически нерасширяющийся Установка
  анкера обеспечивает возможность для небольших
  расстояний между центрами и краями
• Подходит для шурупов с метрической и
  деревянной резьбой

i
Арт. №	 Размеры (мм)	 PU
944825 	 Ø 6,0 x 50 	 100
944826	 Ø 8,0 x 60	 50
944827	 Ø 10,0 x 70	 50

Указания по установке
1 2 3 4 5

Дюбель для пористого бетона
пластмассовая

Арт. №
Ø шурупа

Деревянная 
конструкция

Ø шурупа
Метрический

Ø 
шестигранного 

ключа

Ø 
сверлильного 

отверстия
Газобетон

Ø 
сверлильного 

отверстия
Газобетон

Глубина 
сверления

 Значения
сопротивляемости

извлечению
Газобетон

Значения
сопротивляемости

извлечению
Газобетон

мм мм мм мм мм мм кН* кН*
944825 5,0 - 6,0 M 5 6 10 8 60 1,1 2,6
944826 7,0 - 8,0 M 8 8 12 10 70 1,7 3,8
944827 9,0 - 10,0 M 10 10 14 12 80 2,3 5,5

 * Коэффициент безопасности 3

Установочные параметры и значения сопротивляемости извлечению
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Дюбель для ППУ, 
Дюбель для гипсовой панели

Просто и экономично по времени; предварительная засверловка не производится

Для анкеровки в ППУ, панелях 
из утеплителя и прочих мягких 
строительных материалах
Дюбель Eurotec для ППУ подходит для прямой анкеровки в 
пенополистероле, панелях из жесткого пенопласта и прочих 
мягких строительных материалах. 
При монтаже коническая форма пробки вызывает уплотнение 
материала, находящегося вокруг места ее прикручивания, 
обеспечивая, тем самым, надежную фиксацию пробки. 
Дюбель имеет TX/шестигранник и закручивается легко и быстро, 
без необходимости в грубой сверловке.

		  Для диаметра	 Движущий
Арт. №	 Размеры (мм)	 шурупа*	 механизм 	    PU
200060 	 Ø 20 x 50 	 4,0 - 4,5	 TX30   	 50
200061	 Ø 30 x 95	 8,0 / M8	 TX55 + SW17	 50
200062	 Ø 30 x 95	 10,0 / M10	 SW17	 50
* Шуруп не входит в комплект

Арт. №	 Для диаметра шурупа*   	 PU
200056	 3,5 – 5,0 mm	 100
* Шуруп не входит в комплект

Для анкеровки в гипсокартоне/гипсовой 
панели
Дюбель Eurotec для гипсовой панели изготовлена из пластмассы и 
используется для крепления легких компонентов к гипсокартонной/
гипсовой панели. Дюбель легко и быстро напрямую прикручивается 
к гипсокартонной/гипсовой панели при помощи установочного 
приспособления.

Подходит для шурупов по дереву или древесностружечной 
плиты с диаметром 3,5–5,0 мм.
Длина шурупа должна составлять 
не менее 23 мм + толщину 
устанавливаемой детали.

Для каждой PU 
поставляется по 

одному установочному 
приспособлению.

Дюбель для жесткого пенопласта
пластмассовая

Дюбель для гипсовой панели
вкл. установочное приспособление
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Дюбель-гвоздь END
Вколачиваемое каркасное крепление Eurotec (END) подходит для 
установки в бетоне, сплошном и песчано-известковом кирпиче, 
а также иных высокопрочных строительных материалах. В него 
входит электрооцинкованный шуруп с крестообразным шлицем 
(PZ2) и потайной пластиковый анкер.

Анкер-гвоздь
Комплект из анкера и шурупа

Преимущества
• Быстрая и эффективная установка
• Экономия времени благодаря предварительно
  установленному гвоздю
• Особенно подходит для работы с деревянными и
  легкими строительными профилями
• Легко извлекается при помощи механизма с
  крестообразным шлицем

i

Арт. №	 Размеры (мм)	 Движущий механизм	 PU
200004 	 Ø 5,0 x 30 	 PZ 2 	 200
200005 	 Ø 5,0 x 40 	 PZ 2 	 200
200006 	 Ø 6,0 x 40 	 PZ 2 	 200
200007 	 Ø 6,0 x 60 	 PZ 2 	 200
200008 	 Ø 6,0 x 80 	 PZ 2 	 200
200009 	 Ø 8,0 x 60 	 PZ 2 	 100
200010 	 Ø 8,0 x 80 	 PZ 2 	 100
200011 	 Ø 8,0 x 100 	 PZ 2 	 100

Арт. № Размеры
(мм)

Ø сверления
подложка

(мм)

Мин. глубина
сверлильного 

отверстия DHD (мм)

Мин. глубина                                                                        
вставки пробки

ID (мм)

Макс. Ø сверления 
в присоединяемой 

детали (мм)

Макс. толщина
присоединяемой 
детали AT (мм)

200004 Ø 5 x 30 5 30 20 5 10
200005 Ø 5 x 40 5 30 20 5 20
200006 Ø 6 x 40 6 35 25 6 15
200007 Ø 6 x 60 6 35 25 6 35
200008 Ø 6 x 80 6 35 25 6 55
200009 Ø 8 x 60 8 50 40 8 20
200010 Ø 8 x 80 8 50 40 8 40
200011 Ø 8 x 100 8 50 40 8 60

Пример использования

Дюбель-гвоздь END
потайная головка
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Дюбель-гвоздь с уплотнительной 
шайбой Eurotec
Дюбель-гвоздь с уплотнительной шайбой Eurotec представляет 
собой шуруп с крестообразным шлицем, изготовленный из 
нержавеющей стали/нержавеющей стали с медным покрытием, 
и уплотнительная прокладка из нержавеющей стали с 
вулканизированным неопреновым уплотнением.
После монтажа предварительно устанавливаемое 
уплотнительное кольцо надежно предотвращает попадание влаги 
в компонент через просверленное отверстие.

Особенно подходит для:
• анкеровки в бетоне, сплошном и песчано
  известковом кирпиче, а также иных высокопрочных
  строительных материалах

i
Арт. №	 Размеры (мм)	 Движущий механизм	 PU
Нержавеющая сталь A2:
200050 	 Ø 6,0 x 30 	 PZ 2 	 200
200051 	 Ø 6,0 x 40 	 PZ 2 	 200
200052 	 Ø 6,0 x 50 	 PZ 2 	 100
200053 	 Ø 6,0 x 60 	 PZ 2 	 100
Медь:
200040 	 Ø 6,0 x 30 	 PZ 2 	 200
200041 	 Ø 6,0 x 40 	 PZ 2 	 200
200042 	 Ø 6,0 x 50 	 PZ 2 	 100
200043 	 Ø 6,0 x 60 	 PZ 2 	 100

Арт. № Тип Дюбель Гвоздь
Уплотните

льное 
кольцо

Пробка Гвоздь
Ø 

сверления
подложка 

 Мин. 
глубина

сверлильного 
отверстия DHD

Мин. 
глубина                                                                        
вставки 

пробки ID  

Макс.
толщина

присоеди-
няемой детали 

AT

Макс. 
толщина

присоединяемой 
детали

AT
Ø  мм Длина, мм  мм  мм  мм  мм  мм

200050 Нержавеющая сталь A2 6 4 15 30 35 6 35 25 6 5
200051 Нержавеющая сталь A2 6 4 15 40 42 6 35 25 6 15
200052 Нержавеющая сталь A2 6 4 15 50 52 6 35 25 6 25
200053 Нержавеющая сталь A2 6 4 15 60 62 6 35 25 6 35
200040 Медь 6 4 15 30 35 6 35 25 6 5
200041 Медь 6 4 15 40 42 6 35 25 6 15
200042 Медь 6 4 15 50 52 6 35 25 6 25
200043 Медь 6 4 15 60 62 6 35 25 6 35

Технические характеристики

Дюбель-гвоздь с уплотнительной шайбой 
Пластмассовый дюбель с шурупом с крестообразным шлицем и уплотнительным прокладкой

Дюбель-гвоздь с уплотнительной шайбой
с неопреновым уплотнением



Ударные заклепки
Многофункциональный крепежный элемент с отличительной 
удерживающей силойn

	 Диаметр вала	 Диаметр 	 Макс. толщина	
Арт. №	 длина заклепки (мм)	 сверла (мм)	 крепления AT (мм)	 PU
111246	 4,8 x 16	 5,0	 11,0	 200
111247	 4,8 x 20	 5,0	 15,0	 200
111248	 4,8 x 26	 5,0	 20,0	 200
111249	 4,8 x 30	 5,0	 25,0	 200
111250	 4,8 x 35	 5,0	 30,0	 200
111251	 4,8 x 40	 5,0	 35,0	 200
111252	 4,8 x 50	 5,0	 45,0	 200
111253	 5,0 x 20	 5,0	 5,0	 200
111254	 5,0 x 30	 5,0	 15,0	 200
111260	 5,0 x 40	 5,0 	 25,0	 200

 

©
 M

arc
o2

81
1 /

 fo
tol

ia.
de

 

Специалист по технологиям соединения

194

Особенности изделия
– Может использоваться с бетоном, песчано-известковым кирпичом,
   обычным строительным кирпичом, деревом и твердым гипсом
– Установка подобна детской игре: просверлить отверстие, вставить
   ударную заклепку, расширить посредством удара молотка – готово
– Может использоваться вне зависимости от глубины
   просверленного отверстия
Область применения: бетон, кирпичная кладка, твердый гипс, 
дерево; подложки для крыши, потолка и стен

Ударное крепления для
• 	Профилей из алюминия, листового металла, 
  	торцов стен и краев кровли
• 	Гидроизоляции стыков дымовой трубы, 
	 перекрывающих рядов кладки
• 	Световых люков, водостоков крыши, люков в крыше,
	 дымососов и дымоходов
• 	Влагонепроницаемых кровельных листов, торцевых
	 профилей плоской крыши
• 	Футеровки и мембранных соединений для 
	 плавательных бассейнов
• Фланцевых соединений
• Рам, дверей и оконных рам
• Деревянных брусков, изоляционного материала
• Напольных перекрытий и много другого

i

Ударные заклепки
алюминиевое тело заклепки/сердечник из нержавеющей стали

ВставитьПросверлить Ударить



Оцинкованный потолочный анкер
Потолочный анкер используется как крепление через отверстие 
для установки подложек/соединяющих устройств в бетон.
Подходит для бетона с классом прочности между C20/25 и 
C50/60. Потолочный анкер должен использоваться для крепления 
систем, не несущих нагрузку, в более, чем одном месте.

Потолочный анкер
Установка через отверстие

Применение
• Произвести предварительную засверловку
  основного материала до требуемой глубины 
  (но не менее 40 мм) диаметром 6 мм
• Минимальная глубина анкеровки в бетоне: 32 мм
• Вставить потолочный анкер через предварительно
  просверленное крепление
• Вбить шпильку

i

195

Арт. №	 Размеры (мм)	 PU
110000 	 6,0 x 40  	 200
110001	 6,0 x 70	 200

Потолочный анкер
оцинкованный



Рамный шуруп для бетона
Потайная и цилиндрическая головка

Применение
• Произвести предварительную сверловку конструкции
  размером Ø 6,2 мм; вставить и выровнять окно
• Произвести предварительную сверловку анкерной
  поверхности  размером Ø 6,0; прикрутить шурупы 
  для бетонной конструкции

i

 

Специалист по технологиям соединения

©
 Cr

ea
tiv

em
arc

 / 
fot

olia
.de

196

Расстояние

Глубина 
закручивания

Глубина 
сверле-
ния
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Указания по монтажу 
установочного диска

1 2 3

Шуруп для бетонной конструкции
потайная головка, сталь с упрочненной поверхностью

		  Движущий		  Диаметр
Арт. №	 Размеры (мм)	 механизм 	 Резьба	 головки (мм)    	PU
B110061 	 7,5 x 42 	 TX30 •	 FT	 11  	 100
B900903	 7,5 x 52	 TX30 •	 FT	 11	 100
B900620	 7,5 x 62	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110062	 7,5 x 72	 TX30 •	 FT	 11	 100
B900621	 7,5 x 82	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110063	 7,5 x 92	 TX30 •	 FT	 11	 100
B900896	 7,5 x 102	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110064	 7,5 x 112	 TX30 •	 FT	 11	 100
B900724	 7,5 x 122	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110065	 7,5 x 132	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110066	 7,5 x 152	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110067	 7,5 x 182	 TX30 •	 FT	 11	 100
B110068	 7,5 x 212	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944642	 7,5 x 232	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944638	 7,5 x 252	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944643	 7,5 x 272	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944639	 7,5 x 302	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944641	 7,5 x 342	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944644	 7,5 x 372 	 TX30 •	 DT	 11	 100
B944645	 7,5 x 402	 TX30 •	 DT	 11	 100
FT = с резьбой на всю длину, DT = с двойной резьбой

Шуруп для бетонной конструкции
цилиндрическая головка, сталь с упрочненной поверхностью

		  Движущий		  Диаметр
Арт. №	 Размеры (мм)	 механизм 	 Резьба	 головки (мм)    	PU
B110069 	 7,5 x 42 	 TX25 •	 FT	 7,5  	 100
B944847	 7,5 x 52	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B900905	 7,5 x 62	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110070	 7,5 x 72	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B900906	 7,5 x 82	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110071	 7,5 x 92	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B900907	 7,5 x 102	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110072	 7,5 x 112	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B900725	 7,5 x 122	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110073	 7,5 x 132	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110074	 7,5 x 152	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110075	 7,5 x 182	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B110076	 7,5 x 212	 TX25 •	 FT	 7,5	 100
B901087	 7,5 x 42	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900023	 7,5 x 62	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900017	 7,5 x 72	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900018	 7,5 x 82	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900019	 7,5 x 92	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900021	 7,5 x 102	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900024	 7,5 x 112	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900020	 7,5 x 122	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900025	 7,5 x 132	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900707	 7,5 x 152	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B900383	 7,5 x 182	 TX30 •	 FT	 8,5	 100
B901034	 7,5 x 212	 TX30 •	 DT	 8,5	 100
B944636	 7,5 x 252	 TX30 •	 DT	 8,5	 100
B944637	 7,5 x 302	 TX30 •	 DT	 8,5	 100
FT = с резьбой на всю длину, DT = с двойной резьбой

Арт. №	 Диаметр пластины (мм)	 Диаметр отверстие (мм)	 PU
800308	 40	 7,35    	 —*
* По требованию
• Универсальный установочный диск для надежного и равномерного
  распределения нагрузки 
• Может использоваться вместе с различными шурупами, 
  гвоздями и анкерами

Установочный диск
Сталь, оцинкованная горячим способом

Рамный шуруп 
для бетона с 

установочным 
диском
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Биметалличекий шуруп со сверлом BiGHTY 
Крепление металла к металлу / дерева к металлу / металла к дереву

Преимущества биметаллического 
шурупа BiGHTY
• Нержавеющая сталь A2, высокая
  сопротивляемость ржавчине
• Наконечник: углеродистая сталь, высокая
  твердость и прочность
• Нержавеющая сталь в соответствии с DIN 10088
• Уплотнительное кольцо для A2 и EPDM

i

BiGHTY
Шуруп со сверлом для соединения металла с металлом 
и металла с деревом, просверливающий отверстие и 
нарезающий сопряженную резьбу в материале. 
Таким образом, предварительная засверловка отверстия 
не требуется. Специальная форма сверлильного 
наконечника предотвращает смещение шурупа по 
поверхности. Это позволяет быстро произвести сверление. 
Кернение места сверления уже не обязательно.
Таким образом, Шуруп со сверлом BiGHTY представляет 
собой экономичную по времени альтернативу для 
традиционных саморезов. Шуруп со сверлом BiGHTY можно 
прикрутить, используя имеющийся в наличии гаечный или 
торцевой ключ. Биметаллический BiGHTY сочетает высокую 
сопротивляемость коррозии нержавеющей стали A2 с 
отличительными механическими свойствами углеродистой 
стали.

Схематическое изображение

Нержавеющая сталь A2
Высокая сопротивляемость ржавчине

Углеродистая сталь
Высокая твердость и 

прочность 
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Биметалличекий шуруп со сверлом BiGHTY 
Крепление металла к металлу / дерева к металлу / металла к дереву

Шуруп со сверлом BiGHTY
биметаллический

	 Размеры	 Размер	 Диаметр уплотнительного
Арт. №	 (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 Ha) (мм)	 PU
Максимальная глубина сверления 3 мм
945884	 4,8 x 16	 SW8	 14	 1	 500
945885	 4,8 x 19	 SW8	 14	 4	 500
945886	 4,8 x 25	 SW8	 14	 9	 500
945887	 4,8 x 32	 SW8	 14	 16	 500
945888	 4,8 x 38	 SW8	 14	 20	 200
945847	 4,8 x 50	 SW8	 14	 32	 200
Максимальная глубина сверления 5 мм
945890	 5,5 x 22	 SW8	 16	 3	 500
945891	 5,5 x 25	 SW8	 16	 7	 500
945892	 5,5 x 32	 SW8	 16	 14	 500
945893	 5,5 x 38	 SW8	 16	 20	 500
945894	 5,5 x 45	 SW8	 16	 27	 200
945875	 5,5 x 50	 SW8	 16	 32	 200
945895	 5,5 x 63	 SW8	 16	 45	 200
a) H = толщина зажима + толщина листа t; tмакс = Максимальная глубина сверления

Шуруп со сверлом BiGHTY
биметаллический

	 Размеры	 Размер	 Диаметр уплотнительного
Арт. №	 (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 Ha) (мм)	 PU
Максимальная глубина сверления 5 mm
945896	 6,3 x 25	 SW10	 16	 7	 500
945897	 6,3 x 32	 SW10	 16	 14	 200
945898	 6,3 x 38	 SW10	 16	 20	 200
945899	 6,3 x 45	 SW10	 16	 27	 200
945841	 6,3 x 50	 SW10	 16	 32	 200
945900	 6,3 x 63	 SW10	 16	 45	 200
945901	 6,3 x 70	 SW10	 16	 52	 200
945902	 6,3 x 80	 SW10	 16	 62	 200
Максимальная глубина сверления 12 mm
945844	 5,5 x 38	 SW8	 16	 10	 500
a) H = толщина зажима + толщина листа t; tмакс = Максимальная глубина сверления

Шуруп со сверлом BiGHTY
биметаллический

		  Размер	 Диаметр уплотнительного
Арт. №	 Размеры  (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 PU
Максимальная глубина сверления 5 мм
945839	 6,5 x 120	 SW8	 16	 200
945915	 6,5 x 140	 SW8	 16	 200
945916	 6,5 x 160	 SW8	 16	 200
945917	 6,5 x 180	 SW8	 16	 200
945918	 6,5 x 200	 SW8	 16	 200
945919	 6,5 x 220	 SW8	 16	 200

Вариант соединения

Пожалуйста, всегда см. 
информацию в ETA-12/0085.

Металл к дереву/дерево к дереву 
для биметаллического шурупа 
BiGHTY 6,5 x L, Максимальная 
глубина сверления 5 мм

М
ин

. 6
0 

мм
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Шуруп со сверлом BiGHTY
упрочненная нержавеющая сталь со специальным покрытием

	 Размеры	 Размер	 Диаметр уплотнительного
Арт. №	 (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 Ha) (мм)	 PU
Максимальная глубина сверления 3 мм
945660	 4,8 x 19	 SW8	 14	 4	 500
945661	 4,8 x 25	 SW8	 14	 10	 500
945662	 4,8 x 32	 SW8	 14	 17	 500
945663	 4,8 x 38	 SW8	 14	 23	 200
945664	 4,8 x 50	 SW8	 14	 35	 200
Максимальная глубина сверления 5 мм
945665	 5,5 x 19	 SW8	 16	 2	 500
945666	 5,5 x 25	 SW8	 16	 8	 500
945667	 5,5 x 32	 SW8	 16	 15	 500
945668	 5,5 x 38	 SW8	 16	 21	 500
945669	 5,5 x 50	 SW8	 16	 33	 200
945670	 5,5 x 60	 SW8	 16	 43	 200
a) H = толщина зажима + толщина листа t; tмакс = Максимальная глубина сверления

Шуруп со сверлом BiGHTY
упрочненная нержавеющая сталь со специальным покрытием

	 Размеры	 Размер	 Диаметр уплотнительного
Арт. №	 (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 Ha) (мм)	 PU
Максимальная глубина сверления 5 мм
945672	 6,3 x 25	 SW10	 16	 8	 500
945673	 6,3 x 32	 SW10	 16	 15	 200
945674	 6,3 x 38	 SW10	 16	 21	 200
945675	 6,3 x 50	 SW10	 16	 33	 200
945676	 6,3 x 60	 SW10	 16	 43	 200
Максимальная глубина сверления 12 mm
945671	 5,5 x 38	 SW8	 16	 14	 500
a) H = толщина зажима + толщина листа t; tмакс = Максимальная глубина сверления

• Нержавеющая сталь в соответствии с DIN 10088
• Уплотнительное шайба из A2 с EPDM

• Нержавеющая сталь в соответствии с DIN 10088
• Уплотнительное шайба из A2 с EPDM
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Шуруп для сэндвич-панели

Шуруп для сэндвич-панели
биметаллический

	 Размерыa) 	 Размер   	 Диаметр уплотнительного	 HМин.б) 	 Hмаксб) 

Арт. №	 (мм)	 под ключ	 кольца (мм)	 (mm)	 (mm)	 PU
Максимальная глубина сверления 5 мм
945903	 6,3/5,5 x 155	 SW8	 16	 80	 135	 200
945904	 6,3/5,5 x 175	 SW8	 16	 100	 155	 200
945846	 6,3/5,5 x 200	 SW8	 16	 125	 180	 200
945905	 6,3/5,5 x 235 	SW8	 16	 160	 215	 200
945906	 6,3/5,5 x 250	 SW8	 16	 175	 230	 200
945907	 6,3/5,5 x 275	 SW8	 16	 200	 255	 200
945908	 6,3/5,5 x 300	 SW8	 16	 225	 280	 200
Максимальная глубина сверления 12 мм
945909	 6,3/5,5 x 155	 SW8	 16	 75	 130	 200
945910	 6,3/5,5 x 175	 SW8	 16	 95	 150	 200
945845	 6,3/5,5 x 200	 SW8	 16	 120	 175	 200
945911	 6,3/5,5 x 235	 SW8	 16	 155	 210	 200
945912	 6,3/5,5 x 250	 SW8	 16	 170	 225	 200
945913	 6,3/5,5 x 275	 SW8	 16	 195	 250	 200
945914	 6,3/5,5 x 300	 SW8	 16	 220	 275	 200
a) Ø резьба головки / Ø резьба движущего механизма x длина шурупа
б) H = толщина зажима + толщина листа t; tмакс = Максимальная глубина сверления
• Специальное покрытие
• Уплотнительное  шайба из A2 с EPDM
• Крепление металла к металлу

Мин. макс
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Кровельный шуруп 
Шуруп с полукруглой шляпкой

Кровельный шуруп

Арт. №	 Размеры (мм)	 Размер под ключ	 PU*
900428	 4,8 x 80	 SW8	 1000
111377	 4,8 x 100	 SW8	 1000
111378	 4,8 x 120	 SW8	 1000
111379	 4,8 x 140	 SW8	 1000
111380	 4,8 x 160	 SW8	 500
111381	 4,8 x 180	 SW8	 500
111382	 4,8 x 200	 SW8	 500
111383	 4,8 x 220	 SW8	 500
111384	 4,8 x 240	 SW8	 250
111385	 4,8 x 260	 SW8	 250
* Пластины не входят в комлект изделия

Шуруп полукруглой шляпкой
закаленная сталь с двойным покрытием

• с шестигранной головкой, дополнительной резьбой и сверлильным наконечником 
• Область применения: для изоляции плоской крыши 
  (с противоскользящей подстилкой)

Арт. №	 Размеры (мм)	 Kreuzschlitz	 PU*
901113	 4,8 x 35	 PH2	 1000
900290	 4,8 x 50	 PH2	 1000
111388	 4,8 x 60	 PH2	 1000
111389	 4,8 x 70	 PH2	 1000
111390	 4,8 x 80	 PH2	 500
111391	 4,8 x 90	 PH2	 500
111392	 4,8 x 100	 PH2	 500
111393	 4,8 x 120	 PH2	 500
111394	 4,8 x 140	 PH2	 500
111395	 4,8 x 150	 PH2	 500
111396	 4,8 x 160	 PH2	 500
111397	 4,8 x 180	 PH2	 500
111398	 4,8 x 200	 PH2	 500
111399	 4,8 x 220	 PH2	 500
111400	 4,8 x 240	 PH2	 500
111401	 4,8 x 260	 PH2	 500
111402	 4,8 x 280	 PH2	 250
111403	 4,8 x 300	 PH2	 250
* Пластины не входят в комлект изделия
• с полукрглой шляпкой и сверлильным наконечником 
• Область применения: для изоляции плоской крыши 
  (без противоскользящей подстилки)

PH2

для использования с профильными 
металлолистами
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Цветной шуруп для фасадов

Цветной шуруп для фасадов
нержавеющая сталь A2 и A4

				    Движущий
Арт. №	 Размеры (мм)	 Цвет	 Материал	 механизм	 PU
904670	 4,8 x 25	 бесцветный	 A2	 TX20 •	 250
904671	 4,8 x 32	 бесцветный	 A2	 TX20 •	 250
904672	 4,8 x 38	 бесцветный	 A2	 TX20 •	 250
904675	 4,8 x 60	 бесцветный	 A2	 TX20 •	 250
w904670	 4,8 x 25	 белый/RAL 9010	 A2	 TX20 •	 250
w904671	 4,8 x 32	 белый/RAL 9010	 A2	 TX20 •	 250
w904672	 4,8 x 38	 белый/RAL 9010	 A2	 TX20 •	 250
w904675	 4,8 x 60	 белый/RAL 9010	 A2	 TX20 •	 250
g904670	 4,8 x 25	 серый/RAL 7016	 A2	 TX20 •	 250
g904671	 4,8 x 32	 серый/RAL 7016	 A2	 TX20 •	 250
g904672	 4,8 x 38	 серый/RAL 7016	 A2	 TX20 •	 250
g904675	 4,8 x 60	 серый/RAL 7016	 A2	 TX20 •	 250
900429	 5,5 x 35	 бесцветный	 A4	 TX20 •	 100
900430	 5,5 x 35	 коричневый/RAL 8014	 A4	 TX20 •	 100
900431	 5,5 x 35	 белый/RAL 9010	 A4	 TX20 •	 100
900432	 5,5 x 35	 серый/RAL 7016	 A4	 TX20 •	 100

©
 He

iko
 Kü

ver
lin

g /
 fo

tol
ia.

de



©
 pi

nca
sso

 / 
fot

olia
.de

204

 

Специалист по технологиям соединения

Шуруп для фиброцемента 
с шайбой

Шуруп для фиброцемента
Закаленная сталь и двойное покрытие

Арт. №	 Abmessung (mm)	 Движущий механизм	 PU
111353	 6,3 x 130	 SW8	 100
• Шестигранная головка, со сверлильным наконечником и крылышками
• Грибовидное уплотнение, A2 и этилен-пропиленовый каучук
• Область применения: прикручивание гофрированных фиброцементных
  панелей к дереву

Шуруп с шайбой
нержавеющая сталь A2, двухкомпонентный 
с уплотнительным кольцом

		  Диаметр уплотнительного	 Движущий
Арт. №	 Размеры (мм)	 кольца (мм)	 механизм	 PU
111551	 4,5 x 25	 15	 TX20•	 200
111552	 4,5 x 35	 15	 TX20•	 200
111553	 4,5 x 45	 15	 TX20•	 200
111557	 4,5 x 65	 15	 TX20•	 200
111558	 4,5 x 80	 15	 TX20•	 200
111559	 4,5 x 100	 15	 TX20•	 200
111560	 4,5 x 120	 15	 TX20•	 200
111561	 4,5 x 150	 15	 TX20•	 200
• Область применения: Интерьерные строительные работы; например, 
  для кухонь (промышленного назначения), систем охлаждения и т.д.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen
Alle Verkäufe an den Käufer, Besteller und Vertragspartner, nachfolgend Kunde genannt, erfolgen, soweit nicht 
im Einzelnen andere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nur unter folgenden Bedingungen:

1. Geltungsbereich, Allgemeines
Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich! Entgegenstehende, von unseren Bedingungen abwei-
chende Geschäftsbedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir würden ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zustimmen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen Bestellungen vorbe-
haltlos ausführen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit unseren Kunden. 
Die jeweils aktuelle Fassung dieser AGB steht dem Kunden jederzeit unter www.e-u-r-o-tec.de zum Abruf zur 
Verfügung.

2. Angebot Schriftform
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend bis zu unserer endgültigen Auftragsbestätigung. Ab-
schlüsse und Vereinbarungen sowie durch unsere Vertreter vermittelte Geschäfte werden erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. Mündliche Vereinbarungen, auch im Rahmen der Vertragsabwick-
lung, haben keine Gültigkeit, wenn sie nicht schriftlich von uns bestätigt sind.

3. Preise, Verpackung, Aufrechnung
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk, ausschließlich 
Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Der Mindestauftragswert beträgt 50.-Euro. Für Min-
dermengen erheben wir eine Bearbeitungspauschale von 30.- Euro. 
a) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag 
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen und erhoben.
b) Die Aufrechnungsrechte kann unser Kunde nur insoweit geltend machen, als Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten bzw. anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes setzt voraus, 
dass der Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultiert. 

4. Lieferung, Lieferzeit und höhere Gewalt
Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, ist der Leistungsort unsere Betriebsstätte. Die Versendung 
der Ware erfolgt durch von uns beauftragte Dritte auf Risiko und Kosten des Kunden. 
Ab dem Zeitpunkt, zu welchem wir die Ware zur Lieferung bereitgestellt und die Versandbereitschaft dem 
Kunden mitgeteilt haben, trägt der Kunde die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Sache. Das gilt auch dann, wenn sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten 
haben, verzögert. 
Der rechtzeitige Zeitpunkt der Übergabe der Ware an eine Spedition setzt eine rechtzeitige Bestellung durch 
unseren Kunden voraus. Bei rechtzeitiger Übergabe der Ware an die beauftragte Speditionsfirma haften wir 
nicht für deren verspätete Zustellung beim Kunden. Dies gilt auch dann, wenn mit dem Kunden eine Lieferfrist, 
insbesondere auf eine Baustelle, vereinbart wurde. In diesem Zusammenhang erhobene Eilzuschläge können 
dem Kunden dann erlassen werden, wenn die rechtliche Grundlage dafür gegeben ist, diesen Zuschlag auch 
dem Spediteur in Abzug zu bringen. 
Angaben über Lieferzeiten sind grundsätzlich nur als annähernd und unverbindlich anzusehen. Sie beginnen 
mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der völligen Klarstellung aller Einzelheiten des 
Auftrages. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk und gelten mit der Meldung der 
Versandbereitschaft als eingehalten. Sie verlängern sich, unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden, 
um den Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Aufträgen uns 
gegenüber in Verzug ist. 
U.a. entbinden uns folgende Gründe auch bei unseren Lieferanten von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Lieferzeit und berechtigen uns zur Verlängerung der Lieferfristen, zur Ausführung von Teillieferungen oder zum 
ganzen oder teilweisen Rücktritt vom noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, ohne dass wir hierdurch schaden-
ersatzpflichtig werden vorausgesetzt, uns fällt nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Betriebsstörun-
gen und Lieferungserschwernisse jeder Art, z.B. Maschinen-, Waren-, Material- oder Brennstoffmangel oder 
Ereignisse höherer Gewalt, z.B. Aus- und Einfuhrverbote, Brände, Streik, Aussperrung sowie neue behördliche 
Maßnahmen, die auf Erzeugungskosten und Versand nachteilig einwirken. 

5. Versand
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden auch dann, wenn Franko-Lieferung vereinbart 
wurde. Mehrkosten für Expressversand gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Von uns entrichtete Frachten 
sind nur als eine für den Kunden gemachte Frachtvorlage zu betrachten. Mehrfrachten für Eil- und Expressgut 
gehen zu Lasten des Kunden, auch wenn wir im Einzelfalle die Transportkosten übernommen haben. 
Versandbereit gemeldete Ware muss sofort übernommen werden und wird als ab Werk geliefert berechnet. 
Geht die Ware in das Ausland oder unmittelbar an Dritte, so hat die Untersuchung und Abnahme in unserem 
Werk zu erfolgen, andernfalls gilt die Ware unter Ausschluss jeder Rüge als vertragsgemäß geliefert. Die 
Gefahr einschließlich einer Beschlagnahmung geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Fracht-
führer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes auf den Kunden über. Rücksendungen bedürfen 
grundsätzlich der vorherigen Abstimmung mit unserem Verkaufs Innendienst. Mangelfreie Waren werden nur 
mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgenommen. Die Gutschrift der Waren erfolgt dann unter 
Abzug von 25 % Rücknahmegebühr pro Position bzw. gegen mind. 50 € Wiedereinlagerungskosten. Belas-
tungsanzeigen werden grundsätzlich nicht anerkannt. 

6. Muster- und Schutzrechte
Der Kunde trägt allein die Verantwortung und haftet dafür, dass die von ihm bestellte Ware Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt. Von unserer Seite erfolgt keine Nachprüfung in dieser Hinsicht. Von Unterlassungs- bzw. Scha-
denersatzansprüchen Dritter stellt uns der Kunde frei. Werden wir auf Unterlassung in Anspruch genommen, so 
trägt der Kunde die Prozesskosten und leistet uns Ersatz für den bei uns entstandenen Schaden. 

7. Abnahme, Mengentoleranzen und Abrufe
Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung ist die Ware während der Vertragszeit in möglichst gleichmä-
ßigen Monatsmengen abzunehmen. Bei nicht rechtzeitigem Abruf sind wir nach fruchtloser Nachfrist-Setzung 
berechtigt, die Einteilung nach eigenem Ermessen selbst vorzunehmen, oder von dem noch unerledigten Teil 
des Vertrages zurückzutreten, oder Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu erheben. Bei Ab-
rufaufträgen sind die Abrufe grundsätzlich innerhalb von 12 Kalendermonaten vorzunehmen. Mehr- oder 
Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellung sind zulässig.

8.1 Zahlungsbedingungen Rechnung, Zurückbehaltung
Rechnungen sind zahlbar unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechtes der Mängelrüge 
innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto. 
Zahlung mittels Akzept oder Kundenwechsel bedarf einer besonderen vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 
Bei Zahlung durch Akzept Laufzeit nicht über 3 Monate ausgestellt innerhalb 1 Woche nach Rechnungsdatum 
werden Diskontspesen berechnet. 
Gutschriften über Wechsel oder Schecks gelten vorbehaltlich des Einganges und unbeschadet früherer Fällig-
keit des Kaufpreises bei Verzug des Kunden. Sie erfolgen mit der Wertstellung des Tages, an dem wir über den 
Gegenwert verfügen können; die Diskontspesen werden zum jeweiligen Banksatz berechnet. 

Bei Zielüberschreitungen können vorbehaltlich sonstiger Rechte Zinsen und Provisionen gemäß den jeweiligen 
Banksätzen für Überziehungskredite berechnet werden, mindestens aber Zinsen in Höhe von 5% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. 
Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener 
Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Zustände bekannt werden, 
die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern. 
Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und 
nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu ver-
langen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen 
und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des 
Kunden verlangen. Der Kunde ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen den Betrieb des Kunden zu 
betreten und die gelieferte Ware wegzunehmen. 
Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit 
sie bedingt oder befristet sind. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher 
Gegenansprüche oder Mängelrügen ist ausgeschlossen, ausgenommen unstreitige Forderungen oder rechts-
kräftige festgestellte.  

8.2 Zahlungsbedingungen für Webshop-Kunden
Zahlung ausschließlich per Vorauskasse. Nach dem Bestellvorgang in unserem Online-Shop, erhalten Sie eine 
Email mit den Kontodaten unseres Geschäftskontos. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen auf unser Konto 
zu überweisen. Erst nach Eingang Ihrer Zahlung können wir Ihren Auftrag ausführen.

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung und insbesondere 
bis zur Einlösung aller in Zahlung gegebenen Wechsel und Schecks auch der Finanzwechsel bleibt die von 
uns gelieferte Ware unser Eigentum und kann im Falle des Zahlungsverzuges von uns auf Kosten des Kunden 
wieder zurückgenommen werden. Der Kunde ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu 
verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen; er darf sie nur im Rahmen seines laufenden Geschäftsverkehrs 
weiter verkaufen oder verarbeiten. Der Kunde ist verpflichtet, uns Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. 
Der Kunde erwirbt an der von uns gelieferten Ware im Falle der Weiterverarbeitung kein Eigentum gemäß § 
950 BGB, da eine etwaige Verarbeitung durch den Kunden in unserem Auftrag erfolgt. 
Die neu hergestellte Sache dient unbeschadet der Rechte Dritter Lieferanten zu unserer Sicherung bis zur Höhe 
unserer Gesamtforderung aus der Geschäftsverbindung. Sie wird vom Kunden für uns verwahrt und gilt als 
Ware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Sache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
mischt oder sonst wie verbunden, so erwerben wir zumindest Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vertragssache zu anderen mit verarbeiteten Gegenständen. Veräußert der Kunde die von uns 
gelieferte Ware gleich in welchem Zustand so tritt er hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer 
Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen gegen seine Ab-
nehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung den 
Unterbestellern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Unterbesteller 
erforderlichen Auskünfte zu geben sowie die Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns ge-
gebenen Sicherungen unsere Lieferforderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des 
Kunden insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem, in 
dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung 
in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich, 
so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung solcher Rechte erforderlich sind.

10. Mängelrügen und Haftung
Gewährleistungsrechte unseres Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlichen Pflichten nach §§ 377, 
378 HGB im Hinblick auf Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Beim 
Vorliegen von Mängeln sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt; 
sind wir dazu nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich die Mängelbeseitigung / Ersatz-
lieferung über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt in sonstiger 
Weise die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung fehl, so ist unser Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Preises zu verlangen. Soweit nicht nachstehend 
anderes geregelt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlos-
sen. Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften 
wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. 
Die vorstehende Haftungsfreistellung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruht; sie gilt ferner nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche 
Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Personen- oder Sachschäden auf die Deckungssumme unserer 
Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere Police 
zu gewähren. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist 
eine Verjährungsfrist. Die Frist gilt auch für Ansprüche gemäß §§ 1,4 Produkthaftungsgesetz. Sofern unsere 
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Rücksendung beanstandeter Ware darf nicht 
ohne vorherige Einholung unseres schriftlichen Einverständnisses erfolgen, da wir sonst die Annahme zu Lasten 
des Absenders verweigern können. Waren, die teilweise oder ganz verarbeitet wurden, werden auf keinen 
Fall zurückgenommen. 
Soweit verfügbar, ist der Kunde dazu verpflichtet, sich mittels technischer Beschreibungen und auf der Basis 
seines Fachwissens über die Anwendungstauglichkeit des erworbenen Produktes für seinen beabsichtigten 
Anwendungsfall zu vergewissern und sich mit der Anwendung dieses Produktes vertraut zu machen. Ist er 
mit der Anwendung nicht vertraut, so stehen ihm Mitarbeiter unseres Unternehmens beratend zur Verfügung. 
Für alle Auskünfte und Beratungen unserer Mitarbeiter gilt, dass diese sorgfältig und gewissenhaft erfolgen. 
Keinesfalls ersetzen diese Auskünftige und Beratungen die unabdingbaren Beratungsleistungen und baubeglei-
tenden Dienstleistungen von Architekten und Fachplanungsunternehmen. Hierzu sind ausschließlich die hierzu 
autorisierten Berufsgruppen berechtigt.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges
Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch für Scheck- und Wechselverbindlichkeiten 
ist der Sitz unserer Firma. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung ist, sofern unser 
Kunde Kaufmann ist, nach unserer Wahl das Amtsgericht Hagen.

Verträge mit unserem Kunden unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des 
UN Kaufrechtes vom 11.04.1980. Vertragssprache ist deutsch. 

Hagen, den 17. März 2016
E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 - 58099 Hagen
Geschäftsführung: Markus Rensburg, Gregor Mamys

Registergericht: Amtsgericht Hagen Registernummer: HRB 3817 USt-IdNr: DE 812674291 
Steuernummer: 321/5770/0639

Tel. 00492331 - 6245-0 Fax 00492331 - 6245-200 info@e-u-r-o-tec.de www.e-u-r-o-tec.de206
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Ваш партнер в области 
технологии крепления 
Поставленная Eurotec задача состоит в разработке продукции, 
предоставляющей максимальную выгоду и новаторское 
превосходство для профессионального пользователя. В то 
же время компания также на постоянной основе реализует 
продукцию, плотно сотрудничая с заказчиками и учитывая их 
требования.
В ассортимент основной продукции входят шурупы и системы 
крепления для строительства из дерева  и бетона, а также 
высококачественные опорные конструкции и системы крепления 
для сооружения настилов.
В этом отношении ориентир на качество, а не на цену продукции 
является заявленной философией компании. Наше идеальное 
соотношение цены и качества подтверждается постоянно 
растущей клиентской базой, куда входит более 4 000 дилеров по 
всему миру. 
Многочисленные европейские технические свидетельства 
на нашу продукцию, входящую в основной ассортимент, 
подчеркивают высокие стандарты качества Eurotec GmbH.
Тщательные рекомендации, а также предоставление 
информации и обучения в сфере продукции также формируют 
часть ежедневной работы Eurotec и высоко ценятся ее 
клиентами.
Вы также можете извлекать выгоду из широкого спектра 
предлагаемой продукции.

Специалист по технологии крепления рассчитывает на 
сотрудничество с вами в качестве партнера.



 

Специалист по технологиям соединения

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 

D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 

Fax 0049 (0)2331 62 45-200

email: info@e-u-r-o-tec.de www.e-u-r-o-tec.de
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