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Floorboy XL 300

De Floorboy XL300 is geschikt voor professioneel en huishoudelijk gebruik voor het reinigen, 
inoliën van o.a. Floorservice® Onderhoudsolie, licht polijsten, strippen en boenen van alle harde 
vloeren. 
 
De AAN/UIT schakelaar bevindt zich in de handgreep. De machine is tijdens het bedienen 
gemakkelijk aan / uit te zetten. Monteer de gewenste padhouder of borstel en let erop, dat 
de schakelaar op UIT staat voordat de stekker in het stopcontact gestoken wordt. Houd de 
handgreep tijdens het aanzetten met beide handen vast. Beweeg meermaals met de machine 
heen en weer. Om brandgevaar, elektrische schokken of verwondingen te vermijden, dienen de 
algemene veiligheidsinstructies in acht genomen te worden (zie handleiding Floorboy XL300).

Aandrijfschijf voor 12” pads.
Deze aandrijfschijf is geschikt voor alle soorten pads.    Artikel nr. 17602

Technische gegevens:

Spanning:

Motor:

Kabel

Toerental:

Aandrijfschijven:

Schuurschijven:

Gewicht:

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide 
testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen 
en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.
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230 V , 50Hz , 1400t/m

inductiemotor

6 meter

150 t/m

Ø 300 mm

12” (300 mm)

13,9 kg


